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EKOSFERA Krystyna Fejfer

projektowat. mgr inz. Krystyna Fejfer
Obiekt: Pompownia $ciekéw - PSP Majdéw
Inwestor: GMINA SZYDLOWIEC

Zatozenia do obliczenia pompowni Sciekéw

1. Rodzaj doplywajacych $ciekéw scieki bytowe
2. Maksymalny doplyw $ciekow Q = 1,01 m3/h
3. Najnizej usytuowany rurociag doprowadzajacy scieki
- $rednica Uaou = 200,00 (200x5,9) mm
- materiat / ci$nienie nominalne PVC PN 6,3 SDR 34
- rzedna dna rurociggu na wiocie do pompowni _._%“U = 330,48 mn.p.m
4. Rurociag tloczny pompowni
- $rednica Dy = 75,00 (75x4,3) mm
- materiat / ciénienie nominalne PE80PN7,5SDR 176
- dtugosé rurociagu (do odbiornika) ly = 13,00 m
- rzedna dna rurociggu
- na wylocie z pompowni _._=_ . 331,90 mn.p.m
- na wiocie do odbiornika lub w najwyzszym
punkcie na trasie do odbiornika Hy ot = 332,90 mn.p.m
- straty ci$nienia przy obl. przeptywie $ciekéw Q ¢ Ahy = 0,00 m
- nadcisnienie w odbiorniku $ciekéw Py = 0,00 MPa
5. Rzedna terenu w miejscu posadowienia _._, = 332,60 mn.p.m
6. Komora pompowni
- rzedna zwierciadia waéd gruntowych _._saq I 330,10 mn.p.m
- miejsce montazu szafki sterowniczej na plycie pompowni
- odleglo$¢ szafki sterowniczej od pompowni 0,00 m
- kgt pomiedzy rurociagiem doptywowym i tlocznym o = 180,00 °
- usytuowanie pompowni Poza ciggami komunikacyjnymi
7. Uwagi
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EKOSFERA Krystyna Fejfer

projektowat: mgr in2. Krystyna Fejfer
Pompownia $ciekéw - PSP Majdéw
GMINA SZYDEOWIEC

Obiekt:

Inwestor:

Charakterystyki pompowni

1. Wykres pracy pompowni
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EKOSFERA Krystyna Fejfer

projektowal: mgr inz. Krystyna Fejfer
Obiekt: Pompownia Sciekéw - PSP Majdéw
Inwestor: GMINA SZYDEOWIEC

Wyniki obliczen

1. Punkt pracy pompy
- rzeczywista wydajnos¢ pompowni Qp = 17,77 m3/h
- rzeczywista wysoko$¢ podnoszenia pompy mu = 3,99 m
- wspétczynnik bezpieczenstwa k =Qy/Qe= 17,60
- wysokos$¢ strat ciénienia w rurociggu tlocznym (dla D_L
- W pompowni Ahype = 0,55 m
- za pompownig Ahy = 0,48 m
- catkowite Ahy, = 1,02m
- $rednia geometryczna wysokoéé podnoszenia pomp HSfy = 297m
- predkosé przeptywu Sciekdw
- w pionach tocznych Vott = 1,21 m/s
- W rurociggach tocznych za pompownia Vg = 1,43 m/s
2. Rzedne
- posadowienia pompowni Hep = 329,21 m n.p.m.
- dna komory pompowni Hy = 329,36 m n.p.m.
- terenu w miejscu posadowienia Hy = 332,60 m n.p.m.
- pokrywy pompowni Hpok = 332,90 m n.p.m.
- wlotu rurociagu doptywowego do pompowni Hoop = 330,48 m n.p.m.
- minimalnego poziomu $ciekéw HTn o 329,78 m n.p.m.
- maksymalnego poziomu &ciek6éw HeX = 330,08 m n.p.m.
- alarmowego poziomu Sciekéw H, = 330,38 m n.p.m.
3. Wysokosé
- retencyjna komory pompowni h, = 0,30m
- martwa Nm = 042m
- pokrywy ponad terenem Pook = 0,30m
4. Objetosé 5
- retencyjna komory pompowni V. = 0,34m
- martwa V, = 0,48 m°
5. Rzeczywista maksymalna czestotliwoé¢ wiaczer pomp Mo = 1,40 1/h
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EKOSFERA Krystyna Fejfer

projektowat: mgr in2. Krystyna Fejfer

Obiekt:

Inwestor: GMINA SZYDEOWIEC

Pompownia Sciekéw - PSP Majdéw

Dane techniczne dobranej pompowni

1.
2,

Typ pompowni PS-IC 2.WS.01A.275.65/65 ZP.Z.120
Pompy
- typ wirnika ofwarty
- typ WS.01A.275.65
- napiecie zasilania 400,00 V
- znamionowa moc silnika P2 0,75 kW
- prad znamionowy 2,80 A
- obroty silnika 2900,00 1/min
- $rednica krééca ttocznego pompy 65,00 mm
- wolny przelot pompy 60,00 mm
- masa pompy 25,00 kg
- liczba i przekrdj kabli zasilajacych 4 x1,00 mm2
- liczba i przekroj kabli zabezpieczajgcych 0x0,00 mm2
- $rednica rurociggéw ttocznych w pompowni 65,00 mm
. Obudowa z pokrywg
- typ obudowy Obudowa betonowa wig DIN
- $rednica wewnetrzna 1,20 m
- Srednica zewnetrzna 1,47 m
- wysokos¢ obudowy 369 m
- orientacyjna masa (bez pokrywy) 5871 kg
- grubos¢ $cianki 135 mm
- grubos¢ dna 150 mm
- typ pokrywy Pokrywa Zelbetowa
. Uwagi
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OPIS TECHNICZNY POMPOWNI SCIEKOW

1. Rozwigzania konstrukcyjne

wszystkie spoiny s3 wykonane w technologii wiasciwej dla stali kwasoodpornej (metoda TIG,

przy uzyciu glowicy zamknigtej do spawania orbitalnego w ostonie argonowej lub automatu

CNC), przy czym wykonane spawy moga byé na zyczenie udokumentowane wydrukiem

parametréw spawania,

piony tloczne wewnatrz pompowni sa wykonane ze stali kwasoodpornej 1.4301

wg PN-EN 10088-1,

piony ttoczne taczone s kolnierzami ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 10088-1,

tréjnik orfowy zapewniajacy minimalne straty hydrauliczne, wykonany ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg
PN-EN 10088-1, zastosowano do pofaczen rurociaggdw tlocznych pomp

prowadnice pomp sa wykonane ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 10088-1,

w przypadku prowadnic o dtugosci powyzej 3 m, w celu usztywnienia konstrukcji, stosuje si¢ faczniki
posrednie prowadnic, wykonane ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 10088-1,

wszystkie polaczenia srubowe ($ruby, nakretki, podktadki) sa wykonane ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg
PN-EN 10088-1,

wszystkie elementy kotwigce konstrukcje nosne i wsporcze do obudowy wykonane sg w calo$ci ze stali
kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 10088-1,

armatura zwrotna - zawory zwrotne kulowe komierzowe z kula gumowang pokryte trwala farbg
epoksydowa odporng na dziatanie éciekow,

armatura odcinajaca- zasuwy odcinajace klinowe kolnierzowe migkkouszczelnione z klinem gumowanym,
pokryte trwala farba epoksydows odporng na dziatanie $ciekow,

zasuwy zamontowane s na poziomym odcinku rurociggéw tlocznych, aby umozliwi¢ ich otwieranie i
zamykanie z poziomu terenu bez koniecznosci wchodzenia do komory pompowni (zgodnie z
Rozporzadzeniem MGPiB Dz. U. 93.96.438),

obstuge zasuw z poziomu terenu umozliwia specjalnej konstrukcji przegub wykonany catkowicie ze stali
kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 10088-1,

wszystkie uszczelki dla polaczen kotnierzowych sa wykonane z gumy odpornej na dziatanie $ciekéw,
drabinka umozliwia zejécie na dno zbiornika i posiada szeroko$é¢ zgodng z normg PN-80 M-49060 (co
najmniej 30 cm), wykonana ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 10088-1,

w przypadku wysokosci zbiornika przekraczajacej 6000 mm. Zgodnie z Rozporzadzeniem MGPiB Dz. U.
93.96.438, pompownia zostanie wyposazona w podest technologiczny, wykonany ze stali
kwasoodpornej1.4301 wg PN-EN 10088-1,.

pompownia jest wyposazona we wlaz prostokatny, zapewniajacy swobodny montaz i demontaz pomp
(zgodnie z Rozporzadzeniem MGPiB Dz. U. 93.96.438), (gérne uchwyty prowadnic pomp znajduja si¢ w
$wietle wlazu),

wiaz wykonany z materialéw odpornych na korozje w agresywnym $rodowisku -stal kwasoodporna 1.4301
wg PN-EN 10088-1, zabezpieczony zamkiem przed otwarciem przez osoby niepowotane,

wymiar wiazu i jego lokalizacja na plycie obudowy umozliwiajg swobodny montaz i demontaz pomp
zgodnie z Rozporzadzeniem MGPiB Dz. U. 93.96.438,

wlaz wyposazony jest w blokadg uniemozliwiajaca samoczynne jego zamknigcie w trakcie obstugi
pompowni,

w celu uniemozliwienia pojawienia si¢ réznych potencjatéow i niebezpiecznych napieé na przedmiotach
metalowych (drabinka, podest, prowadnice, korpusy silnikéw pomp), zastosowano pofaczenia
wyréwnawcze,

przewdd wyréwnawczy nalezy prowadzié od punktu do punktu z koficowym podigczeniem do gtéwnej
szyny ekwipotencjalne;j.



2. Rozdzielnia sterujaca
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obudowa metalowa, malowana proszkowo w kolorze RAL7040, posiada stopieri ochrony

nie mniejszy niz IP 54,

posiada znak CE,

posiada podwdjne drzwi zamykane na zamki z wkladka patentowa

wyposazenie rozdzielnie sterujgce;j:
sterownik mikroprocesorowy wspéipracujacy z sonda do cigglego pomiaru zwierciadta Sciekdéw,
rozlacznik gtéwny,
zabezpieczenie zwarciowe dla kazdej pompy,
zabezpieczenie przecigzeniowe dla kazdej pompy,
dla mocy silnikéw <5,5 kW po jednym styczniku do zataczenia kazdej z pomp (potaczenie
bezposrednie), a dla mocy silnikéw pomp >5,5 kW - po trzy styczniki (przetacznik gwiazda-trojkat),
przelaczniki pracy pomp: tryb automatyczny -z kontrolg suchobiegu, tryb reczny z kontrolg

suchobiegu,

=
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wyltaczniki zabezpieczenia termicznego silnikéw pomp (w zaleznoéci od wyposazenia pompy),
grzalka z termostatem.

3. Sterownik mikroprocesorowy

wysylanie komunikatéw SMS i e-mail pod wybrane numery telefonéw komérkowych
powiadamianie uzytkownika, - (urzadzenie wyposazone w modem GSM)

obustronna transmisja danych - odpytywanie przez uzytkownika - sterownika o aktualne parametry
pracy pompowni $ciekéw, (urzadzenie wyposazone w modem GSM)

zdalny bezpoSredni monitoring pracy urzadzenia (zdalna zmiana parametréw pracy urzadzenia,
kopiowanie danych archiwalnych, diagnostyka pracy) (urzadzenie wyposazone w modem GSM),
podigczenie sterownika do centralnej bazy danych monitoringu krajowego w celu calodobowego
nadzoru serwisowego nad pracg pompowni $ciekéw, (urzqdzenie wyposazone w modem GSM)
dwustopniowe zabezpieczenie przed dostgpem do danych oséb niepowolanych,

sterowanie pracg pomp z zachowaniem odpowiedniej kolejnoéci zataczania i wylaczania pomp
(przetgczanie pomp po kazdym cyklu pracy),

zadawanie pozioméw zataczania i wylgczania pomp z poziomu terenu poprzez zmiang nastaw sterownika,
kontrola poziomu maksymalnego $ciekéw w zbiorniku (przepehienie),

kontrola poziomu minimalnego $ciekéw w zbiorniku (suchobieg),

ciggly pomiar poziomu sciekéw w zbiorniku z wykorzystaniem sondy z wyjéciem pradowym 4-20 mA,
archiwizacja komunikatéw, ostrzezen i alarmow w zaprogramowanych przypadkach,

rejestrowanie czasu pracy pomp,

kontrola otwarcia/zamknigcia drzwi rozdzielni sterujace;.

wyposazenie w panel operatorski (wys$wietlacz LCD z klawiatura) zabudowany na wewngtrznych drzwiach
rozdzielni sterujacej, umozliwiajacy odczyt aktualnego poziomu $ciekéw w pompowni, pradu pobieranego
przez pracujgca pompg (pompy), czasu pracy pomp oraz zmiang nastaw parametrow pracy pompowni
sciekdw,

wbudowany interfejs RS485 z zaimplementowanym protokolem MODBUS RTU do podigczenia
komputera PC z odpowiednim oprogramowaniem,

wbudowany interfejs RS232 do podigczenia modemu stacjonarnego lub GSM

archiwizowanie danych charakteryzujagcych prace urzadzenia w okresie co najmniej 1 tygodnia (czasy
pracy pomp, liczba cykli, pobér pradu, zuzycie energii elektrycznej, czestotliwosé wigczen pomp)
programowe zabezpieczenie przed przesyfaniem nadmiernej liczby komunikatéw SMS,

posiada znak CE.



4. Pompy

pompy s3 tak dobrane aby jedna z nich zapewniata 100% wymagana wydajnos¢, a druga stanowita jej
100% czynng rezerwe,

korpus pompy z zeliwa jest zabezpieczony trwala farba epoksydowa, odporng na korozyjne oddzialywanie
Sciekow

silniki pomp musz3 posiadaja obudowe o stopniu ochrony przynajmniej IP68

pompy posiadajg zabezpieczenie termiczne umieszczone w komorze silnika,

pompy sa wyposazone w tancuch wykonany ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 10088-1,

5. Obudowa pompowni $ciekéw (polimerobetonowa)
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Obudowa pompowni sciekdw (betonowa

wykonana z polimerobetonu o parametrach technicznych

wytrzymatosé na $ciskanie 90-120 N/mm?,

wytrzymato$é na zginanie 18-20 N/mm?*

odpornos¢ chemiczna (pH 1-10),

gestosc 2,3 glem?,

posiada aprobate techniczng lub znak CE ,

dno komory jest wyprofilowane tak, aby nie osadzaly si¢ w zadnym jego miejscu piasek i zawiesiny,
obudowa monolityczna do wysokosci 6000 mm (niezebrowana), a przy wigkszej wysokosci elementy
obudowy Iaczone sg ze sobg przy uzyciu specjalnego kleju epoksydowego,

otwory pod rurociagi i przejscia kablowe sa wykonane jako szczelne,

srednica obudowy zapewnia mozliwos¢é swobodnego montazu pomp oraz wyposazenia wewnetrznego

pompowni

wykonana z elementoéw prefabrykowanych z betonu o klasie nie nizszej niz B45, wodoszczelnego (W8),
mato nasigkliwego (ponizej 4%) i mrozoodpornego (F-50),

betonowe elementy powinny by¢ wykonane zgodnie z normg DIN4034 czeéé 1,

posiada aprobate techniczng lub znak CE ,

dno komory nalezy wyprofilowa¢ (max. 0,5:1, min. 1:1) tak aby nie osadzaly si¢ w zadnym jego miejscu
piasek i zawiesiny,

element denny musi by¢ wykonany jako monolit, o wysokoéci uzytecznej 1500 lub 2500 mm,
poszczegélne elementy obudowy fgczone ze soba przy uzyciu specjalnego kleju do betonu lub na uszezelki,
otwory pod rurociagi s3 wykonane jako szczelne,

srednica obudowy zapewnia mozliwos¢é swobodnego montazu pomp oraz wyposazenia wewngtrznego
pompowni

6. Serwis

zapewnienie wyposazenia urzgdzenia w modem komunikacyjny na okres 1 roku z przejeciem na
Wykonawcg optat zwigzanych z eksploatacja modemu w tym okresie (aktywacja telefonu, oplaty
abonamentowe, oplaty za przekaz danych i komunikaty SMS)

zapewnienie obsltugi serwisowej w odleglosci co najwyzej 150 km od miejsca zabudowania.

7. Wymagania ogéine

wszystkie opisy na urzadzeniu sg wykonane w jezyku polskim,
wszystkie komunikaty wyswietlane przez sterownik sg w jezyku polskim,
kazde urzadzenie posiada dokumentacjg techniczno-ruchowg DTR w jezyku polskim,
urzgdzenie posiada deklaracje zgodnos$ci z normg PN-EN 752-6,
rozdzielnia sterujgca zgodna z dyrektywami:
073/23/EEC - niskonapigciowa
089/336/EEC - kompatybilnos¢ elektromagnetyczna



Instalcompact Sp. z o0.0.
ul. Wierzbowa 23

62-080 Tarnowo Podgdrne
tel. 0-61 814-67-55

fax 0-61 816-40-16

WYTYCZNE DO WYKONANIA POMPOWNI SCIEKOW

Nazwa i adres firmy ﬁxo@..mx». Krystyna Fejfer
_.Oxm__nmo_m obiektu 7_uo3no£=_m $ciekéw - PSP | Majd6w
q.w._.wm..w:ﬂ_..mam_i-.:.l ) _o;m‘aw am,.ma mmam N_u N Amm, S g
3. wa‘mmnw_ﬂmﬁﬁ.u\ﬁm_ﬂ _.mmo.o_an aovmoinnnn_aQ $cieki
- $rednica _ Dup | mm | 200,00 (200x5,9) mm
- materiat / ci$nienie nominaine S S E R .v<o PN 6,3 SDR 34/6,3
- _.N@a:m dna rurociggu na i_oo_m no uo:._uoiz_ ;7 ..... H gop _ mnpm. | 33048
xz_.on_mu =o<nN=< uozﬂuoii ‘ , =t ke
- $rednica [ D, 3?-.. “ -W,.‘ 00 (75x4,3) mm
- materiai / ciénienie nominalne T PESOPN7.5SDR17.6/75
- rzedna dna rurociagu na wylocie z pompowni- | Hue [mnpm. [ 331,00]
zo_._._o_.u uo:..uoi:_
- usytuowanie pompowni Poza ciagami komunikacyjnymi
- §rednica wewnetrzna Dy [ mm T - 1200
- rzedne T P ) e
idi W (mhem | e
- pokrywy  He [mnpm.| 332,90
- posadowienia pompowni T H _,m .<3..m_.w|31 ‘ 329,21
- zwierciadta wéd gruntowych  Hyy ‘mnpm.| 330,10
- terenu w miejscu posadowienia Lnl ..... I‘.‘ _ m :c Jmi_i--- 332,60
' Miejsce montazu szafki sterownicze] na plycie uol_..umos:_ Mgpeo .t S
- odlegto$¢ szafki od pompowni om 0,00
:ﬁ voa_mnnwl oo_na_..q.:.mmn_mn: ao%oio‘um_zoﬂh@mm e | v _ - - ,1:‘_ m,o
Uwagi
Wyposazenie dodatkowe S g T Uy TR
R Ivo.
_174 Tz H,
N R
; w | (Hup ’ R
Ho || fpob 40
S
Hap 4 W...I.. i !
i i
L 1
Nl i
Nemdl. N e i,



