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2x utwardzenie emulsjg asfaltowg

Destrukt asfaltowy gr. 4 cm
Ttuczen gr. 12 cm

granica pasa drogowego

Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego gr. 4 cm
Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego gr. 4 cm
Kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie /0-63mm/ gr. 20 cm

Warstwa z piasku stabilizowanego cementem Rm=2.5 MPa grubosci 15 cm
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2x utwardzenie emulsjg asfaltowag
Destrukt asfaltowy gr. 4 cm
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2x utwardzenie emulsjg asfaltowg
Destrukt asfaltowy gr. 4 cm
Thuczen gr. 12 cm
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Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego gr. 4 cm

Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego gr. 4 cm
Kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie /0-63mm/ gr. 20 cm
Warstwa z piasku stabilizowanego cementem Rm=2.5 MPa grubosci 15 cm

2x utwardzenie emulsjg asfaltowg

Korytko sciekowe 50x50x15 Destrukt asfaltowy gr. 4 cm
Podsypka cem. - piask. 5 cm Thuczen gr. 12 cm

tawa z betonu C12/15

granica pasa
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Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego gr. 4 cm

Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego gr. 4 cm

Kruszywo famane stabilizowane mechanicznie /0-63mm/ gr. 20 cm
Warstwa z piasku stabilizowanego cementem Rm=2.5 MPa grubosci 15 cm

2x utwardzenie emulsjg asfaltowg
Destrukt asfaltowy gr. 4 cm

2x utwardzenie emulsjg asfaltowg
Destrukt asfaltowy gr. 4 cm

Betonowe elementy azurowe gr. 8 cm

Ttuczen gr. 12 cm

Thuczen gr. 12 cm

Fundament z kruszywa tamanego gr. 10 cm

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI JEZDNI
SKALA 1:25

OBOWIAZUJE W KILOMETRZE: 0+210.00 - 0+286.00

2x utwardzenie emulsjg asfaltowg
Destrukt asfaltowy gr. 4 cm

Ttuczen gr. 12 cm

Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego gr. 4 cm

Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego gr. 4 cm
Kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie /0-63mm/ gr. 20 cm
Warstwa z piasku stabilizowanego cementem Rm=2.5 MPa grubosci 15 cm

Korytko $ciekowe 50x50x15

Podsypka cem. - piask. 5 cm
tawa z betonu C12/15
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2x utwardzenie emulsjg asfaltowg
Destrukt asfaltowy gr. 4 cm
Thuczen gr. 12 cm

Autor opracowania:

mgr inz. Leszek Smigas

27-215 Wachock, ul. Lesna 11

26-500 Szydlowiec

Inwestor: Gmina Szydlowiec, P1. Rynek Wielki 1,

Umowa nr 307/18 z dn. 29.08.2018r.

(b. drogowa) | mgrinz. Lucyna Smigas nrupr. SWK/0230/PWBD/ 18

Obiekt: Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Rybianka, gmina Szydlowiec

Nazwa .

rysunku: SZCZEGOLY KONSTRUKCYJNE RyS S5
. (podpis)

g)p r(;i)ogvgii:') inz. Beata Smigas

Projektowata: o)

Skala 1 : 100

Sprawdzit:
(b. drogowa)

mgr inz. Leszek Smigas  nrupr. SWK/0118/PWOD /05

(podpis)

Data 07.11.2019r.
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