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Zataczniki:

1. Oswiadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane.
2. Szkice lub rysunki z opisem technicznym.

3. Projekt zagospodarowania dziatki lub terenu wraz z opisem technicznym instalacji®.

4. Uzgodnienia i opinie wymagane odrebnymi przepisami’.
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Zalacznik do zgtoszenia
nr i3 S
z dnla L4071, 2006 7.

PROJEKT BUDOWLANY.

Budowa oswietleniowej linii kablowo-napowietrznej niskiego napiecia od stupa nr 1/2
do stupa nr 24/UM przy drodze powiatowej tazy — Majddéw, montaz opraw
o$wietleniowych w miejscowosci Lazy i Majdow gm. Szydtowiec.

Kategoria obiektu: XXVI.

Teren inwestycji : Jednostka ewidencyjna: Szydtowiec obszar wiejski, Obreb: tazy,
arkusz 2, dz. nr 380, 381, 382, 383.
Jednostka ewidencyjna: Szydtowiec obszar wiejski, Obreb: Majdow,
arkusz 3, dz. nr 529.

Inwestor : Gmina Szydtowiec
Rynek Wielki 1
26- 500 Szydtowiec.

Projektowat: Andrzej Niziotek AROECTOWNE, 1\,}%8 p,?-" 0
ia; ADZOR. SY |
ul. Ksigzeca 213 A2 Rz

26-110 Skarzysko-Kamienna. _
Andrze]
Upr. Nt GP-H-

“RCAINALNY.

0y, L0167 .



Spis tresci - LAZY.

1. Opis techniczny.

2. Oswiadczenie projektanta Andrzeja Niziotka.

3. Stwierdzenie przygotowania zawodowego do petnienia samodzielnych funkcji w
budownictwie Andrzeja Niziotka.

4. Zaswiadczanie z SOIIB w Kielcach Andrzeja Niziotka.

5. Warunki przytaczenia nr 904/2015 dla podmiotu V grupy przytgczeniowej do sieci
dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4kV wydane przez PGE Dystrybucja
Oddziat Skarzysko-Kamienna Rejon Energetyczny Skarzysko-Kamienna w dniu
10.07.2015r.

6. Uzgodnienie PGE Dystrybucja Oddziat Skarzysko-Kamienna Rejon Energetyczny
Skarzysko-Kamienna w dniu 23.05.2016r. dokumentacji projektowe].

7. Uzgodnienie z dnia 31.03.2016r. dokumentacji dotyczgcej budowy oswietleniowe;j linii
kablowo-napowietrznej n/n przy drodze powiatowej tazy — Majdow gmina Szydtowiec
przez Urzad Miejski w Szydtowcu Woydziat Gospodarki Komunalnej i Ochrony
Srodowiska.

8. Decyzja 16.LU.2016 z dnia 12.04.2016r. Zarzadu Drég Powiatowych w Szydtowcu na
lokalizacje w pasie drogowym drogi powiatowej nr 4019W Ciechostowice — tazy
oswietleniowej kablowo-napowietrznej niskiego napiecia.

9. Mapa poglgdowa w skali 1 : 500, rys. nr 1 z pieczatkg Zarzadu Drog Powiatowych w
Szydtowcu.

10. Mapa pogladowa w skali 1 : 500, rys. nr 2 z pieczatka Zarzadu Drog Powiatowych w
Szydiowcu.

11. Protokét NR GN.6630.10.2016 z dnia 30.03.2016r wydany przez Starostwo
Powiatowe w Szydtowcu, Zespot Koordynacji Dokumentacji Projektowej Sieci
Uzbrojenia Terenu.

12. Opis do Projektu Zagospodarowania Terenu.

13. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

14. Opinia Geotechniczna.

15. Mapa pogladowa w skali 1 : 500, rys. nr 1 z pieczatka Starosty Szydtowieckiego
ZKDPSUT, Projekt Zagospodarowania Terenu.

16. Mapa pogladowa w skali 1 : 500, rys. nr 2 z pieczatkg Starosty Szydtowieckiego
ZKDPSUT Projekt Zagospodarowania Terenu.



Opis techniczny.

I. Wstep.

Tematem niniejszego opracowania jest projekt budowlany na budowe os$wietleniowej linii
kablowo-napowietrznej niskiego napiecia od stupa nr 1/2 do stupa nr 24/UM przy drodze
powiatowe] tazy — Majdéw , montaz opraw o$wietleniowych w miejscowosci tazy i
Majdow gm. Szydtowcu.

Il. Podstawa opracowania.
Zlecenie Inwestora i warunki przytaczenia do sieci niskiego napiecia Nr 904/2015
wydane przez PGE DYSTRYBUCJA S.A. RE Skarzysko Kamienna.

lll. Zakres prac.

1.Projektowany odcinek linii kablowej niskiego napiecia.

'Od istniejgcego stupa nr 1/2 BP-12/ZN ( obwéd zasilany ze stacji transformatorowe;j
STSK 20/250 ,tazy 2” ) do projektowanego stupa nr 1/UM K10,5/E10 nalezy utozy¢
odcinek linii kablowej niskiego napiecia YAKXS 4 x 25 mm? o d’rugosm trasy 38m i dlugosci
catkowitej 60m. tak jak to pokazano na rys. nr 2. Projektowany kabla niskiego napiecia
nalezy chronic:

- przy zejsciu ze stupa nr 1/2 rurg ostonowg AROT DVK & 50 o dtugosci 3m,

- pod wjazdem na dziatke nr 383 rurg ostonowg AROT SRS & 70 o dtugosci 3m,

- przy wejsciu na stup nr 1/UM rurg ostonowg AROT DVK & 50 o diugosci 3m.

Kabel na dziatce nr 382 i 381 prowadzi¢ po trasie nieczynnego wodociggu wykonanego z
rur azbestowych. Na dziatce nr 381 przed wykopaniem rowu kablowego nalezy rozebraé
chodnik z kostki brukowej, ktdéry po zakonhczeniu prac przy utozenie kabla niskiego
napiecia nalezy zabrukowacé. Kabel ukiada¢ na dnie rowu kablowego linig falistg na
gtebokosci 0,7 m na 10-cio cm podsypce piaskowej, utozony kabel przysypaé 10-cio cm
warstwg piasku i gruntu rodzimego do wysokosci 35 c¢cm, na tym utozy¢ folie koloru
niebieskiego a nastepnie zasypac¢ gruntem rodzimym.

2.Projektowany odcinek oswietleniowej linii napowietrznej niskiego napiecia.

Od projektowanego stupa betonowego nr 1/UM K-10,5/E10 do projektowanego stupa
24/UM K-10,5/E10 nalezy dowiesi¢ prOJektowany odcinek oswietleniowe] linii
napowietrznej niskiego napiecia AsXSn 2 x 25 mm? o dtugosci catkowite] 923 m tak jak to
pokazano narys.nr1i2.

3. Projektowana oprawa typu LED.

Na projektowanych stupach od nr 1/UM do stupa nr 24/UM nalezy zamontowac
oprawy BGP203 LED-60/704 w Il klasie ochronnosci na dtugich ocynkowanych
wysiegnikach ( 1/1,5 m). Wysiegniki o diugosci 1,5/1,5 przymocowa¢ do stupéw
betonowych wirowanych za pomoca $rub obejmowych.

4. Ochrona odgromowa.

Na istniejacym stupie betonowym 1/3 BP-12/ZN nalezy zamontowaé jeden ochronnik
BOP/R-0,5/5 mocujac go do istniejgcej bednarki oraz obok stupa wykonac¢ otok
uziemiajgcy z bednarki ocynkowanej Fe/ZN 30x4, warto$¢ opornoéci  uziemienia
R < 5 Q. Na projektowanym  stupie nr 13/UM P-10,5/E2,5 nalezy zamontowac jeden
ochronnik BOP/R-0,5/5 mocujac go do projektowanej bednarki oraz obok stupa wykonaé



otok uziemiajgcy z bednarki ocynkowanej Fe/ZN 30x4, warto§¢ opornosci ~ uziemienia
R <10 Q oraz na projektowanym  stupie nr 24/UM K-10,5/E10 nalezy zamontowaé
jeden ochronnik BOP/R-0,5/5 mocujgc go do projektowanej bednarki oraz obok stupa
wykonac¢ otok uziemiajgcy z bednarki ocynkowanej Fe/ZN 30x4, warto$¢ oporno&ci
uziemienia R <5 Q.

5. Ochrona od porazen.

Systemem ochrony od porazen w linii napowietrznej niskiego napiecia jest szybkie
wylaczanie w ukiadzie sieciowym TN-C. Oprawy o$wietleniowe na stupie od nr 1/UM,
do nr 24/UM winny by¢ wykonane w Il klasie ochronnosci.

6. Ukfad pomiarowy i zabezpieczenie obwodu.

Uktad pomiarowy — rozliczeniowy istniejacy w ztgczu oswietlenia ZLOU mocowany do
zerdzi stupie nr 1 ( obwéd zasilany ze stacji transformatorowej STSK 20/250 ,.tazy
2”). Zistniejgcego ztgcza ZLOU wyprowadzi¢ dwa obwody oéwietleniowe.

ROIEKTOWANIE, WYKOPAWSTWO
- NADZOR SIECI I IN cn



Andrzej Niziotek Skarzysko-Kamienna 01.07.2016r

imie i nazwisko projektanta ( miejscowosc¢ i data )
ul. Ksiazeca 213

adresprojektanta .............................
GP-IlI-8386/37/85

nr uprawnien budowlanych

OSWIADCZENIE
Projektanta

Niniejszym oswiadczam , ze projekt budowlany :
Budowa oswietleniowej linii kablowo-napowietrznej niskiego napiecia od stupa nr

1/2 do stupa nr 24/UM przy drodze powiatowej L.azy — Majdéw , montaz opraw
oswietleniowych w miejscowosci tazy i Majdéw gm. Szydiowcu.

( wymieni¢ petng nazwe projektu budowlanego )

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

PROJEKTOWANIE, WYK@NAWSTWO

Upr. Nr GP-If; g I/ 37/88



Radom, 1990-12-04
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STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielnyeh innkeji technicznveh w hadownictwie

Na podstawie §. 2 UShe 2 pPEE 2, § 713 uste 1 pkt 4 lite. d, § 5 ust. z,

'8 13 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrong?Srodowiska 7z dnia 20 Intego
1975 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznpeh w budownictle (NDz. 11, Nr 8. por. 46)
= ~3
’ rRimierdzn sie, #e:
PAN ANDRZEJ JAN NIZIOLEK

technik elektryk

frevntenté iprut zamodony)
urodzony dnia 07 sierpnia 1955 r, w Skarzysku - Ksigzecym
posiada przygotowanie zawodowe, npowaininjace do wpkongwania samodzieleej fonkeji
projektanta oraz kierownika budowy i robdt
w specjalnoéci instalaeyjno - inzynieryjnej w zakresie
sieci elektrycznych
PAN ANDRZEJ JAN NIZIOLEK

jrrer o npowaiuniony do

"/ sporzadzania projektéw sieei elektrycznych obe jmujgcyeh napowietrzne
1 kablowe kinie energetyczne, stacje i urzadzenia elektroenergetyczne
0 powszechnie znanych rozwigzaniach konstrukeyjnych i schematach
techniecznych,

-/ kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robdét, kierowania

1 kontrolowania wytwarzania elementéw konstrukeyjnych sieci elektrycz
nych obejmujacych napowietrzne i kablowe linie energetyczne, stacje
1 urzadzenia elektroenergetyczne oraz oceniania i badania stanu
technicznego w zakresie sieei elektrycznych obejmujacych napowietrzne
£ kablowehl inie energa tyezne, s gaeja i urzadzenia elektroenergetyczne
0 powszechnie znanych ro ach konstrukecyjnych.
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Zaswiadczenie

Pan(i) Niziotek Andrzej
miejsce zamieszkania .
ul.Ksigzeca 213
26-110 Skarzysko Kamienna
jest cztonkiem Swigrokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
0 numerze ewidencyjnym : SWK/AE/1354/01
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia 01-01-2016 do 31-12-2016

Z up. Przewgi\niczacego SOIIR

mgr inz. Wieslawe Sobarska
DYREKTOR BIURA

Swigtokrzyska Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa
25-304 Kielce, ul. Leonarda 18; tel. 41 344 94 13, tel. kom. 694 912 692, fax 41 344 63 82
www. swk.piib.org.pl. e-mail: swk@piib.org.p!
Bank Pekao S.A. | O/Kielce, nr rach. 98 124013721111000012505214
Godziny pracy biura: poniedziatek, wtorek, czwartek, piatek - od 10:00 do 16:00, $roda - nieczynne
Godziny pracy czytelni: wtorek - od 10:00 do 16:00
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PGE Dystrybucja S.A.

Skarzysko-Kamienna, dnia_10.07.2015r.
RINTU/ZS/222/ FE 15, 15r.

Zatgcznik nr 1 do Umowy Nr ............... /R3/R/ .............. 0 przytgczenie do sieci dystrybucyjnej

Gmina Szydtowiec
Rynek Wielki
26 -500 Szydiowiec
Warunki przytaczenia nr 904/2015 dla podmiotu V grupy przyigczeniowej

do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przylgczanego do sieci: oswietlenie (budowa).

Lokalizacja: tazy, gmina Szydtowiec.

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegdlowych warunkow
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. Nr 93 z 2007r. poz. 623 z p6zn. zm.),
w odpowiedzi na wniosek z dnia 15.06.2015, L.dz. 7578 okresla sie nastepujace warunki przytaczenia:

1.

1

o g oA~ W

7

Miejsce przytaczenia: istniejace ztgcze oswietlenia ulicznego ZLOU st. 1 st. Lazy 2 obw.

Las

a) Miejsce dostarczania energii elektrycznej. zaciski pragdowe w miejscu przyigczenia

przewodu zasilajgcego ztgcze oswietlenia ulicznego do istniejgcej linii napowietrznej nN.

b) Miejsce rozgraniczenia wtasnoéci sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji
Podmiotu Przytgczanego:

- wlasnoé¢é Podmiotu Przytaczanego: Dowieszna i dobudowana w obwodzie 2 Las linia

napowietrzna oswietlenia drogowego.

wiasnos¢ PGE Dystrybucja S.A. : pozostale elementy sieci dystrybucyjne;j.

Moc przytaczeniowa - 4kW

Rodzaj przytgcza : napowietrzne.

Zakres niezbednych zmian w sieci zasilajgcej zwigzanej z budowa oswietlenia: bez zmian.
Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy: W obwodzie 2 Las na istniejacych
i projektowanych stupach wyprowadzi¢ ze ztacza o$wietlenia osobny obwod oswietlenia
drogowego przewodem AsXSn o przekroju dobranym wg obliczenn. Zabezpieczenie
projektowanego obwodu oswietlenia oraz zabezpieczenie przedlicznikowe w zigczu
o$wietlenia dobra¢ do obcigzenia. Sie¢ oswietlenia ulicznego w projektowanym
obwodzie os$wietlenia powinna spetnia¢ wymagania w zakresie spadkéw napiec,
wybiérczosci zabezpieczen, ochrony przeciwporazeniowej i odgromowej.

Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego: w istniejgcym zigczu oswietlenia

ulicznego 1 st. Lazy 2 obw. Las.



8. Wymagania dotyczgce ukifadu pomiarowo-rozliczeniowego | systemu pomiarowo-

10.

|

rozliczeniowego: bezposredni, 1-fazowy.

Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia giéwnego: w istniejacym zlaczu oswietlenia ZLOU
o wartosci wynikajgcej z obliczen projektowych.

Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyjaé samoczynne wytgczanie zasilania
w czasie okreslonym w obowigzujgcych normach. Ukiad pracy sieci zasilajacej 0,4 kV: TN - C.
Instalacje i urzgdzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewniaé bezpieczenstwo
uzytkowania, a przede wszystkim ochrone przed porazeniem pradem elekirycznym oraz
ochrone przed przepieciami fgczeniowymi iatmosferycznymi wystepujgcymi w  sieci
energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie prace winna

wykonac firma posiadajgca uprawnienia budowlane do prowadzenia robét elektrycznych.

12. Informacje dodatkowe:

- w przypadku przekroczenia mocy przytaczeniowej na etapie obliczen projektowych,
przed realizacjg inwestycji nalezy zwroécic sie do RE Skarzysko z pismem o zmianeg
warunkoéw przylaczenia;

— warunki przylaczenia sg wazne 2 lata od daty ich doreczenia,

~ prowadzgcym sprawe ze strony PGE Dystrybucja S.A. w zakresie warunkow przytaczenia

jest: Zbigniew Strojecki , tel. 41/ 252 64 39

13. Uwagi dodatkowe: Opracowa¢ dokumentacje projektowg zgodnie z wydanymi warunkami

budowy oraz wymogami prawa dla inwestora i uzgodni¢ jg w RE Skarzysko. Przyigczenie

dobudowywanego odcinka linii oswietlenia drogowego do istniejacej linii napowietrznej

nN bedzie mozliwe po spelnieniu nastepujacych warunkow:

a) pozytywny odbior techniczny przy udziale RE Skarzysko;

b) zawarciu umowy $wiadczenia ustugi dystrybucji energii elektrycznej na podstawie
otrzymanego od RE Skarzysko potwierdzenia mozliwosci swiadczenia uslugi

dystrybucji i okresleniu parametréow technicznych dostaw (druk DU).

PGE Dystrybucja S.A.
Oddzlat Skarzysku-Kamlenna
Relon Energstyczny, Skarzysko
Wydzial f wlaczanis - Rozwolu

jarownik

frol Herman

PGE Dystrybucja Spétka Akcyjna z siedzibg w Lublinie, 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A. wpisana do rejestru przedsigbiorcow prowadzonego
przez Sad Rejonowy Lublin-Wschod w Lublinie z siedzibg w Swidniku. VI Wydzial Gospodarczy pod nr KRS 0000343124, NIP 948-25.93-855.
REGON. 0680552840, Kapilal zakladowy 9 729 424 160 zi w pelni opiacany Konto bankowe Bank PEKAO S A ofWarszawa. Al Jerczohmskie 2
00-400 Warszawa, Nr 40 1240 6016 1111 0010 2859 5194, www.pgedystrybucja.pl



PROJEKT BUDOWLANY.

Budowa oswietleniowej linii kablowo-napowietrznej niskiego napigcia od stupa nr
1/2 do stupa nr 24/UM przy drodze powiatowej Lazy — Majdéw , montaz opraw
oswietleniowych w miejscowosci Lazy i Majdéw gm. Szydiowcu,

Teren inwestycji : dz. nr 383, 382, 381, 380 w m. tazy
i dz. nr 529 w m. Majdéw gm. Szydtowiec

bey uweq
Inwestor : Gmina Szydiowiec 25.05 2olb %
Rynek Wielki 1
26-500 Szydtowiec. PGE Dystrybucja 8.A.  NINIEJSZA DOKUMENTACJE PROJEKTOWA
Oddzlat Skartysko-Kamienna OPINIUIE SIE POZYIYWNIE POD WZGLEDEM
Rejon Energatyczny Skarkysko 760pNOSCI Z WYDANYMI WARUNKAMI

26-110 Skarkysko-Xan., ul. injowska 9 230T LoE
Py {‘41'} 955 62 63, fax (41) 252 63 BZEATA .....................................

redfobucia S.A.

Da =TSl bieka-ramienng
f'i{bH (i) e &y Skarzysko
vigazlal Mok Sleclowego

o Hepaanlk
Pl pietusiewicz

Projektowat: Andrzej Niziotek PROJEXTOWANIE. WM f i
ul. Ksigzeca 213 N B rrivcrr A

26-110 Skarzysko-Kamienna. -



URZAD MIEJSKI W SZYDLOWCU
WYDZIAL GOSPODARKI KOMUNALNEJ

I OCHRONY SRODOWISKA

26-500 Szydlowiec. ul Stomiana 17

tel. (0 48) 617 86 52, tel (0 48) 617 86 53,

fax. 617 19 10. email: komunalny@szydlowiec.pl
NIP: 799 13 13 158, REGON: 000523790

Rachunek bankowy; 53 9132 0001 0134 0904 2000 0020

— Szydfowiec 31.03.2016 r.
GKizD7021. D9 2016.PE. %)

Zak}ad Uslug Elektrycznvch
ul. Ksigzgea 213
26-110 Skarzysko-Kamienna

Dotyczy: uzgodnienia dotyczgce budowy oswietleniowej linii kablowej — napowietrznej n/n
przy drodze powiatowej Lazy — Majdéw gmina Szydlowiec.

W odpowiedzi na pismo z dnia 17.03.2016 r. w sprawie uzgodnienia dokumentacji
projektowej budowy o$wietleniowej linii kablowo- napowietrznej n/n od stupa nr 1/2 do stupa
24/UM przy drodze powiatowej Lazy — Majdow, montaz opraw o$wietleniowych
w miejscowosci Lazy 1 Majdoéw gmina Szydlowiec — Referat Gospodarki Komunalnej
i Zarzadu Drog, Urzedu Miejskiego w Szydlowcu informuje, ze uzgadnia i nie wnosi uwag
do przebiegu trasy projektowanej linii kablowo - napowietrznej o$wietleniowej w sposdb
przedstawiony na zalaczonej mapie geodezyjnej. Projektowana linia jest zlokalizowana przy
drodze powiatowej relacji Majdow — Lazy od stupa nr 1/2 do shupa nr 24/UM wraz

z montazem opraw o$wietleniowych.

Z powazaniem

Sporzgdzil E Pawlik GK i ZD tel. 48/617 86 53




Szydiowiec, dnia 12.04.2016 r.

ZDP.6731916104,2006.1T-S

DECYZJA 16.LU.2016

Na podstawie art. 39 ust. 3, 3a | art. 40 ust. 1,2 pkt 2 ustawy z dnia 21 marca 1985r o drogach
publicznych (tj. Dz.U. z 27 lutego 2015 poz. 460.), §2 ust. | rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 1 czerwca
2004 r w sprawie okreslenia warunkéw udzielania zezwolen na zajecie pasa drogowego (Dz.U. Nr 140, poz.
1481 ze zm.), a takze upowaznienia Zarzadu Powiatu Szydlowieckiego z dnia 7 stycznia 2008 r. i upowaznienia
Starosty Powiatu Szydiowieckiego z dnia 2 stycznia 2008 r. udzielonego Markowi Ruszczykowi dyrektorowi
Zarzadu Drog Powiatowych w Szydiowcu do wydawania decyzji administracyjnych we wszystkich sprawach
przewidzianych ustawowo dla Zarzadu Powiatu i wystawiania w tym zakresie tytutdw wykonawczych, oraz art.
104 kodeksu postepowania administracyjnego (Dz.U.z 2000r nr 98, poz. 1071 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku:

Gminy Szydlowiec , Rynek Wielki 1, 26-500 Szydlowiec w imieniu ktorego dziala Zakiad

Ustug  Elekirycznych Andrzej Niziotek ul. Ksigzeca 213, 26-110 Skarzysko — Kamienna
wniesionego dnia 18.03.2016 r.

zezwala sie

Gminie Szydlowiee, Rynek Wielki 1,26-500 Szydlowiec

1. Na lokalizacj¢, w pasie drogowym drogi powiatowej nr 4019W Ciechostowice - Lazy urzadzen
infrastruktury technicznej, niezwigzanych z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu
drogowego, budowa linii o$wietleniowej kablowo — napowietrznej niskiego napiecia przy drodze
powiatowej na odcinku Ciechostowice —Lazy gm. Szydlowiec.

2. Na dysponowanie nieruchomos$cia w zakresie i na czas niezbedny do wybudowania linii,

3. Zobowigzuje si¢ inwestora przed przystapieniem do prowadzenia robdt w pasie drogowym do
wystapienia do Zarzadcy drogi o wydanie zezwolenia na prowadzenie robét w pasie drogowym i
ustalenie za powyzsze optaty oraz decyzji ustalajacej oplate za umieszczenie w pasie drogowym
urzadze niezwigzanych z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego pod
rygorem zastosowania art. 162 kpa

Ustala si¢ nastepujace warunki zezwolenia:

1. Lini¢ oraz stupy oswietleniowe w drodze powiatowej, zlokalizowaé tak jak wrysowano na
zalgczonym planie sytuacyjnym,

2. Zachowa¢ zgodno$¢ z wymogami rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z
dnia 2 marca 1999 r w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny opowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.Nr 43, poz. 430 ze zm.),

3. W przypadku kolizji przylacza z elementami pasa drogowego, podczas przebudowy drogi,
inwestor na wilasny koszt dokona przefozenia lub zabezpieczenia tego urzadzenia,

4. Realizacja 1 koszt budowy Iub modernizacji urzadzen, nawierzchni w pasie drogowym
zwigzanych z wykonaniem zadania ponosi inwestor,



5. Zarzad drogi nie bedzie ponosit odpowiedzialnosci za ewentualne uszkodzenia przylacza
podczas prowadzenia rob6t drogowych i eksploatacji drogi,

6. Ewentualne uszkodzenia konstrukcji nawierzchni oraz elementow pasa drogowego ). row,
pobocze, dokonane w trakcie budowy w/w sieci powinny by¢ naprawione i droga doprowadzona
do stanu pierwotnego na koszt inwestora uzgadnianego przylacza,

7. Wniosek w sprawie zezwolenia na prowadzenie robét budowlano — montazowych w pasie
drogowym nalezy uzupelnié¢ o projekt organizacji ruchu na czas wykonania linii energetycznej.

Decyzja niniejsza jest zgodna z wnioskiem dlatego orzeczono jak w sentencji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji przyshiguje stronie odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego
w Radomiu. Odwotanie wnosi sie za moim posrednictwem w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.
Zgodnie z Zatacznikiem, czgsc 111, ust. 44, pkt 9, do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r o oplacie
skarbowej (Dz. U. z 2006 r., Nr 225, poz. 1635) wydanie zezwolenia na lokalizacj¢ przytacza
energetycznego w pasie drogowym zwolnione jest z oplaty skarbowej.
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Otrzymuja:
1. Zaktad Ustug Elektrycznych ul. Ksigzgca 213, 26-110 Skarzysko - Kamienna

2. ala.



Starostwo Powiatowe w Szydlowcu Szydlowiec, dn. 90,03, 05
Zespol Koordynacji Dokumentacji

Projektowej Sieci Uzbrojenia Terenu 2

26 — 500 Szydlowiec Plac M. Konopnickiej 7

tel. (048) 617-04-56 wew. 18

PROTOKOL NRGEA..E 83, /0. 20/
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Przedmidt koordynatji ..
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Opis do Projektu Zagospodarowania Terenu.
l.Wstep.
Przedmiotem inwestycji jest budowa os$wietleniowej linii kablowo - napowietrznej
niskiego napigcia od stupa nr 1/2 do stupa nr 24/UM przy drodze powiatowej tazy —
Majdéw, montaz opraw os$wietleniowych w miejscowosci tazy i Majdéw gm.
Szydtowiec.

1l. Cel inwestycji.

Celem inwestycji jest oSwietlenie drogi powiatowej i chodnika od skrzyzowania w
miejscowoéci tazy do skrzyzowania w miejscowosci Majdow.

lll. Zakres prac.
1. Budowa odcinka linii kablowej niskiego napiecia.
2. Budowa izolowanej oswietleniowej linii napowietrznej niskiego napiecia.
3. Montaz stupdw betonowych.
4. Montaz opraw o$wietleniowych wraz z wysiegnikami.

IV. Granice terenu objetego wnioskiem.

Teren objety wnioskiem obejmuje dziatki:
Obreb Lazy arkusz 2

Nr dziatki: 380, 381, 382, 383.

Obreb Majdéw arkusz 3

Nr dziatki: 529

V. Opis sposobu zagospodarowania terenu i parametry techniczne.

W obrebie terenu objetego wnioskiem nalezy wykonaé nastepujgce prace:

- wybudowac odcinek linii kablowej niskiego napiecia YAKXS 4 x 25 mm? od stupa
nr 1/2 BP-12/ZN do stupa nr 1/UM K-10,5/E10, dtugo$¢ trasy 38m,

- zabudowac 24 sz. stupoéw betonowych wirowanych,

- od stupa nr 1/UM do stupa nr 24/UM K-10,5/E10 wybudowaé¢ izolowana
oswietleniowa linie napowietrzna niskiego napiecia AsXSn 2 x 25 mm?, dtugo$é
trasy 923 m,

- zamontowa¢ na stupach betonowych 24 szt. opraw oswietleniowych wraz z
wysiegnikami

VI. Wptyw na srodowisko.

1.Projektowana oswietleniowa linia kablowo - napowietrzna niskiego napiecia nie zmieni
sposobu zagospodarowania terenu i nie naruszy istniejacych uktadow komunikacyjnych.
2.Teren po zakonczeniu prac zostanie uporzadkowany.

3.Linia kablowa i napowietrzna niskiego napiecia nie bedg oddziatywa¢ na s$rodowisko
naturaine.

4 Strefa ochronna wynosi :

- dla linii napowietrznej niskiego napiecia izolowanej— 1,5 m

- dla linii kablowej niskiego napiecia — 0,5 m.

Jako srodek ochrony od porazen przyjeto dla linii kablowej i napowietrznej niskiego
napiecia szybkie wytgczanie zasilania w uktadzie sieciowym TN-C.



VIl. Rejestr zabytkow.

Teren na ktérym planowania jest inwestycja nie jest wpisany do rejestru zabytkdw i nie
podlega ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego.

Vill. Wplyw eksploatacji gorniczej.
Brak wptywu eksploatacji gorniczej na teren zamierzenia budowlanego.:
IX. Geotechniczne warunki posadowienia obiektu budowlanego.

Odcinek linii napowietrznej niskiego napiecia w obrebie terenu zabudowy bedzie wykonany
wg albumu Lnni. Odcinek linii kablowej niskiego napiecia w obrebie terenu zabudowy bedzie
wykonany wg. normy kablowe;j.

X. W zasiegu terenu na ktorym projektowana jest inwestycja nie wystepujg obiekty
stanowigce dobra kultury w rozumieniu ustawy z dnia 23.lipca 2003r ( Dz. U. Nr 162 poz.
1568 z dnia 17.09.2003r)

Xl. Teren nie podlega specjalnej ochronie prawnej w aspekcie ochrony srodowiska i zdrowia.

XIl. Powyzsza inwestycja nie narusza postanowien ustawy z dnia 3 lutego 1995r o ochronie
gruntéw rolnych i lesnych, bowiem nie powoduje wytgczenia z produkcji gruntéw rolnych i
lesnych. Ograniczenie uzytkowania terenu na odcinku przebiegu sieci energetycznej niskiego
napiecia nastepuje na okres czasowy tj. wykonywania robot budowlanych.

XIIl. Teren inwestycji nie lezy na terenie zagrozonym osuwaniem sie mas ziemnych.
XIV. Projektowana inwestycja zachowuje istniejgcy drzewostan.

XV. Uwaga.

» projektowang linie kablowa i napowietrzng niskiego napiecia nalezy wykonac
zgodnie z normami N-SEP-E-003, N-SEP-E-001, Polskimi Normami i ,Instrukcja
organizacji bezpiecznej pracy przy urzadzeniach elektroenergetycznych w PGE
DYSTRYBUCJA ,, oraz stosujac sie do uwag i zalecenn zawartych w zatgczonych
do projektu uzgodnieniach ZKD i RE Skarzysko-Kamienna.

> wybudowana linia napowietrzna i kablowa niskiego napiecia nie bedg
oddzialywaé na srodowisko naturalne

> po zakonczeniu prac teren budowy zostanie przywrocony do stanu pierwotnego.

PROJEKTOWANIE, WYKCHAWSTWO
MADZOR SIECI I INFFALACTE



Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

1. Nazwa i adres obiektu budowlanego.

Budowa oswietleniowej linii kablowo-napowietrznej niskiego napiecia od stupa
nr 1/2 do stupa nr 24/UM przy drodze powiatowej tazy — Majdoéw, montaz
opraw oswietleniowych w miejscowosci tazy i Majdéw gm. Szydtowiec.

2. Nazwa Inwestora i adres.

Gmina Szydtowiec

Rynek Wielki 1
26-500 Szydtowiec.

3. Imie, nazwisko projektanta i adres.

Andrzej Niziotek PROJEKTCWANE, WYKORRWST
oy {ADZOR SIECT
ul. Ksigzeca 213 N ERTRYCZ

26-110 Skarzysko-Kamienna. Andrzej



Informacje dotyczgce planu BIOZ.

1. Zakres i kolejno$é robot.
Przedmiotem inwestycji jest budowa oswietleniowe] linii kablowo-napowietrznej
niskiego napigcia od stupa nr 1/2 do stupa nr 24/UM przy drodze powiatowej tazy —
Majdéw, montaz opraw oswietleniowych w miejscowosci tazy i Majdéw
gm. Szydtowiec.
a. Budowa odcinka linia kablowej niskiego napiecia YAKXS 4 x 25 mm? o
dtugosci trasy 38m,
b. Budowa o$wietleniowej linia napowietrzna niskiego napiecia AsXSn 2 x 25
mm? o dtugos$ci 923m,
c. Budowa stupdw betonowych szt. 24,
d. Montaz opraw os$wietleniowych typu BGP203 LEDB60-704 szt. 24 wraz z
wysiegnikami.

2.Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.

Projektowany przebieg oéwietleniowej linii kablowo - napowietrznej niskiego napiecia
uwzglednia bezkolizyjng lokalizacje zaréwno w stosunku do istniejacej jak i
projektowanej zabudowy.

3.Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét
budowlanych.

Zagrozenia moggce wystgpi¢ w trakcie realizacji robét budowlanych sg nastepujace:

- prace przy wykopach pod kabel niskiego napiecia oraz prace przy uktadaniu kabla
niskiego napigcia - wykonywac¢ ze szczego6lng ostroznoscia,

- prace przy zawieszaniu przewodéw linii napowietrznej- wykonywaé ze szczegdlng
ostroznoscia,

- prace przy przecigganiu przewodow linii napowietrznej nad drogg asfaltows ,

- prace przy wykopach pod projektowane stupy betonowe niskiego napiecia,

- wylgczanie i zatgczanie napiecia na wybudowanych urzadzeniach energetycznych
w porozumieniu z odpowiednimi stuzbami PGE DYSTRYBUCJA S.A. Oddziat
Skarzysko-Kamienna RE Skarzysko-Kamienna,

- transport i przemieszczanie urzadzen i materiatbw pomocniczych.

Przed przystapieniem do prac kierujgcy zespotem pracownikéw powinien zaznajomié

wszystkich zatrudnionych ze sposobem przygotowania miejsca pracy, wystepujgcymi

zagrozeniami w miejscu pracy i bezposrednim sgsiedztwie oraz warunkami i

metodami wykonywania pracy. Prace budowlane winna prowadzié osoba z

uprawnieniami do wykonawstwa okreslonych rodzajow robét oraz posiadaé wtasciwa

grupe BHP bez ograniczen.

4. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom
podczas robét budowlanych.

Podstawg bezpiecznego wykonywania robot budowlano-montazowych
oswietleniowej linii kablowo - napowietrzne niskiego napiecia jest prawidiowa ich
organizacja.

Na terenie dziatalnosci PGE DYSTRYBUCJA S.A. Oddziat Skarzysko-Kamienna
wszystkie prace przy budowie, przebudowie | rozbudowie urzadzen



elektroenergetycznych nalezy wykonywaé¢ zgodnie z , Instrukcja organizacji

bezpiecznej pracy przy urzadzeniach elektroenergetycznych w PGE

Dystrybucja S.A. ”

Prace przy robotach w obrebie pasa drogowego nalezy wykonywaé zgodnie z

,» Instrukcjg prowadzenia i oznakowania prac prowadzonych w pasach drég

publicznych réznych kategorii przez stuzby PGE Dystrybucja S.A. lub na ich

zlecenie ,,.

Instrukcja obejmuje miedzy innymi:

- zarzadzanie infrastrukturg,

- Zajmowanie pasa drogowego,

- kierowanie ruchem podczas zajmowania pasa drogowego,

- 0znakowanie i zabezpieczenie robét prowadzonych w pasach drég
publicznych,

- wyposazenie i wyszkolenie pracownikow kierujgcych ruchem przy drodze,

- oznakowanie pojazdéw wykonujgcych czynnosci na drodze,

- 0znakowania pionowe ustawiane na drodze.




OPINIA GEOTECHNICZNA.

Do projektu budowlanego — Budowa os$wietleniowej linii kablowo-napowietrznej niskiego
napiecia od stupa nr 1/2 do stupa nr 24/UM przy drodze powiatowej Lazy — Majdow,
montaz opraw oswietleniowych w miejscowosci Lazy i Majdéw gm. Szydiowiec.

1. Podstawa opracowania.

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012r w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw
budowlanych ( Dz. U. z 27 kwietnia 2012r, poz. 463 ).

2. Warunki posadowienia inwestycji, konstrukcja obiektu.

Obiekt liniowy, linia napowietrzna niskiego napiecia, prowadzona na stupach
betonowych, gteboko$é wykopow pod stupy nie wigksza niz 2 m od powierzchni.

Obiekt liniowy, linia kablowa niskiego napiecia, prowadzona w gruncie, na gtebokosci
nie wiekszej niz 70 cm od powierzchni.
Srednica zewnetrzna kabla niskiego napigcia - 5,0cm
Gtebokos¢ catkowita wykopu — 80cm,
Szerokos¢ wykopu — 30cm.

Obiekt, nie przenosi drgan, odksztatcen, nie skomplikowany technicznie, bez
oddziatywania na srodowisko.

3. Warunki gruntowe.

Grunty objete inwestycja sg jednorodne genetycznie i litologicznie, zalegajg poziomo,
nie obejmujg mineralnych gruntow organicznych, nasypdéw niekontrolowanych, zwierciadto
wody ponize] projektowanego poziomu posadowienia, wody opadowe nie zalegajg na
powierzchni gruntu, brak wystepowania niekorzystnych zjawisk geologicznych, warunki
gruntowe okresla sie jako — proste.

4, Kategoria geotechniczna.

Obiekt liniowy niewielkich rozmiaréw, o statystycznie wyznaczalnym schemacie
obliczeniowym, realizowany w prostych warunkach gruntowych przy wykopach do 2 m,
przyjeta kategoria geotechniczna dla obiektu jako catosci — pierwsza.

5. Uwagi koncowe.

Wszystkie prace ziemne prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-B-
060501/1999 Roboty ziemne, PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane, wykonywanie i
badania przy odbiorze. Przed przystgpieniem do wykopdéw prowadzonych mechanicznie
sprawdzi¢ obecnos¢ innych urzadzen podziemnych.

Projektant: 1

PROJEKTOWANIE, WYKORAWSTWO
NADZOR SIECT 1 INGTALHCIT
ELEKTRYCZNYCH
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