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1. WSTĘP
1.1. Przedmiot STWiORB
Przedmiotem niniejszej  STWiORB  są  wymagania  ogólne  dla  zadania  inwestycyjnego
związanego z modernizacją (przebudową) Kina Górnik w Szydłowcu.

1.2. Zakres stosowania STWiORB
STWiORB  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy  zlecaniu
i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót objętych STWiORB
Zakres robót objętych niniejszą STWiORB obejmuje:

➢ roboty demontażowe, rozbiórkowe i wyburzeniowe,
➢ izolację fundamentów,
➢ roboty murowe,
➢ wykonanie elementów żelbetowych,
➢ wykonanie konstrukcji stalowych,
➢ instalowanie ślusarki i stolarki,
➢ wykonanie tynków,
➢ roboty wykończeniowe,
➢ wykonanie termoizolacji ścian zewnętrznych wraz z elewacjami.

1.4. Określenia podstawowe
Budowla   -  każdy  obiekt  budowlany  nie  będący  budynkiem  lub  obiektem  małej
architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne,
wolno stojące  maszty  antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem urządzenia
reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki,
wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków,
składowiska  odpadów,  stacje  uzdatniania  wody,  konstrukcje  oporowe,  nadziemne
i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze,
pomniki, a także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych
i  innych  urządzeń)  oraz  fundamenty  pod  maszyny  i  urządzenia,  jako  odrębne  pod
względem technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową.
Budynek  -  obiekt  budowlany,  który  jest  trwale  związany  z  gruntem,  wydzielony
z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.
Dziennik  budowy  – zeszyt  z  ponumerowanymi  stronami,  opatrzony  pieczęcią organu
wydającego,  wydany  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami,  stanowiący  urzędowy
dokument  przebiegu  robót  budowlanych,  służący  do  notowania  zdarzeń  i  okoliczności
zachodzących w toku wykonywania robót, rejestrowania dokonywanych odbiorów robót,
przekazywania  poleceń  i  innej  korespondencji  technicznej  pomiędzy  Inspektorem
Nadzoru, Wykonawcą i projektantem.
Inspektor  nadzoru  – osoba wymieniona  w danych  kontraktowych  (wyznaczona przez
Zamawiającego, o której wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna
za nadzorowanie robót i administrowanie kontraktem.
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania
robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.
Książka obmiarów - akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi
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stronami,  służący  do  wpisywania  przez  Wykonawcę  obmiaru  dokonywanych  robót
w formie wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych załączników. Wpisy w książce obmiarów
podlegają potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.
Materiały  - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją
projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Obiekt budowlany - należy przez to rozumieć:
a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,
b) budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami,
c) obiekt małej architektury;
Obiekt małej architektury - niewielkie obiekty, a w szczególności:
a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figury,
b) posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,
c)  użytkowe  służące  rekreacji  codziennej  i  utrzymaniu  porządku,  jak:  piaskownice,
huśtawki, drabinki, śmietniki.
Odpowiednia  (bliska)  zgodność  -  zgodność  wykonywanych  robót  z  dopuszczonymi
tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony z przeciętnymi tolerancjami, 
Polecenie  Inspektora  Nadzoru  -  wszelkie  polecenia  przekazane  Wykonawcy  przez
Inspektora  Nadzoru,  w formie pisemnej,  dotyczące  sposobu realizacji  robót  lub innych
spraw związanych z prowadzeniem budowy.
Projektant  -  uprawniona  osoba  prawna  lub  fizyczna  będąca  autorem  Dokumentacji
Projektowej.
Przedsięwzięcie budowlane  -  kompleksowa realizacja  nowego połączenia drogowego
lub  całkowita  modernizacja/przebudowa  (zmiana  parametrów  geometrycznych  trasy
w planie i przekroju podłużnym) istniejącego połączenia.
Przetargowa  dokumentacja  projektowa  -  część  dokumentacji  projektowej,  która
wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót.
Roboty  budowlane  (roboty)  –  zespół  czynności  podejmowanych  przez  Wykonawcę
w  celu  zapewnienia  prawidłowego  i  terminowego  wykonania  przedmiotu  umowy
(kontraktu), w tym również dostarczenia pracowników, materiałów i sprzętu. 
Rysunki –  część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę
i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót. 
Specyfikacje  Techniczne  Wykonania  i  Odbioru  Robót  Budowlanych  –  zbiór
wytycznych  i  wymagań  określających  warunki  i  sposoby  wykonania,  kontroli,  odbioru,
obmiaru i płatności za roboty budowlane. 
Sprzęt  –  wszystkie  maszyny,  środki  transportowe  i  drobny  sprzęt  z  urządzeniami  do
budowy,  konserwacji  i  obsługi,  potrzebne  dla  zgodnej z umową (kontraktem)  realizacji
robót budowlanych. 
Teren budowy – teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim robót
oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzące część terenu budowy.
Umowa (kontrakt) –  zgodne oświadczenie woli Zamawiającego i Wykonawcy wyrażona
na piśmie, o wykonanie określonej w jej treści roboty budowlanej w ustalonym terminie i za
uzgodnionym wynagrodzeniem. 
Wada  –  jakakolwiek  część  robót  budowlanych  wykonana  niezgodnie  z  dokumentacją
projektową, Specyfikacjami Technicznymi lub innymi dokumentami budowy. 
Wykonawca – osoba prawna lub fizyczna, z którą Zamawiający zawarł umowę (kontrakt)
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w wyniku wyboru ofert oraz jej następcy prawni. 
Wyroby (materiały)  –  wszelkie tworzywa lub elementy,  niezbędne do wykonania robót
odpowiadające przedmiotowym Polskim Normom lub posiadające Aprobaty Techniczne,
zgodne z dokumentacją projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru. 
Zadanie budowlane  - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość
konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego pełnienia funkcji techniczno-
użytkowych.  Zadanie  może  polegać  na  wykonywaniu  robót  związanych  z  budową,
modernizacją/przebudową, utrzymaniem oraz ochroną budowli drogowej lub jej elementu.
Zamawiający  –  każdy  podmiot,  szczegółowo  określony  w  umowie  (kontrakcie),
udzielający  zamówienia  na  podstawie  ustawy  z  dnia  10  czerwca  1994  roku
o zamówieniach publicznych. 
Zmiana – każde odstępstwo w wykonaniu robót budowlanych przekazane Wykonawcy na
piśmie przez Inspektora Nadzoru. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich wykonania oraz  za ich  zgodność
z dokumentacją projektową i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy teren budowy wraz
ze  wszystkimi  wymaganymi  uzgodnieniami  prawnymi  i  administracyjnymi,  lokalizację
i  współrzędne  reperów,  Dziennik  budowy  oraz  egzemplarze  dokumentacji  projektowej
i  komplety  STWiORB.  Na  Wykonawcy  spoczywa  odpowiedzialność  za  ochronę
przekazanych  mu  punktów  pomiarowych  do  chwili  odbioru  ostatecznego  robót.
Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny
koszt. 

1.5.2. Dokumentacja projektowa
Dokumentacja  projektowa  będzie  zawierać niżej  wymienione  rysunki,  obliczenia
i dokumenty: 

(A) Dokumentacja projektowa załączona w dokumentach przetargowych: 

(B)  Dokumentacja  projektowa,  która  zostanie  przekazana  Wykonawcy  po  przyznaniu
kontraktu (umowy): 

a)  Wykonawca  otrzyma  od  Inspektora  nadzoru  po  przyznaniu  kontraktu  (umowy)
egzemplarze projektów wykonawczych na roboty objęte kontraktem. 

(C) Dokumentacja projektowa do opracowania przez Wykonawcę: 

Wykonawca we własnym zakresie, w ramach Ceny kontraktowej (umownej) opracuje        i
uzgodni następujące projekty: 

- geodezyjną dokumentację powykonawczą obiektów, 
- projekt organizacji i technologii robót, 
- harmonogram robót, 
- program Zapewnienia Jakości. 

Ww. dokumenty powinny być uzgodnione z Zamawiającym. 

1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i STWiORB
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Dokumentacja  projektowa,  STWiORB  oraz  dodatkowe  dokumenty  przekazane  przez
Inspektora  Nadzoru  Wykonawcy  stanowią  część  Kontraktu,  a  wymagania
wyszczególnione  w choćby  jednym z  nich  są  obowiązujące dla  Wykonawcy tak jakby
zawarte były w całej dokumentacji.

Wykonawca nie może wykorzystać błędów lub opuszczeń w dokumentacji  projektowej,
a  o  ich  wykryciu  winien  natychmiast  powiadomić  Inspektora  Nadzoru,  który  dokona
odpowiednich zmian lub poprawek.

W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków.

Wszystkie  wykonane  roboty  i  dostarczone  materiały  będą  zgodne  z  dokumentacją
projektową i STWiORB. W przypadku gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne
z  dokumentacją  projektową  lub  STWiORB  i  wpłynie  to  na  niezadowalającą  jakość
elementu  budowli,  to  takie  materiały  będą  niezwłocznie  zastąpione  innymi,  a  roboty
rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  zapewnienia  i  utrzymania  bezpieczeństwa  terenu
budowy  oraz  robót  poza  nim w  okresie  trwania  realizacji  umowy,  aż  do  zakończenia
i odbioru końcowego Robót, a w szczególności: 
a) utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności  związane
z budową i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy, a także zabezpieczy teren
budowy przed dostępem osób nieupoważnionych. 
b) koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i  przyjmuje się,
że jest wliczony w cenę kontraktową. 

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót
Wykonawca  ma  obowiązek  znać  i  stosować  w  czasie  prowadzenia  Robót  wszelkie
przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykańczania Robót wykonawca będzie:
a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,

b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów
i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i  wokół terenu budowy oraz będzie
unikać  uszkodzeń  lub  uciążliwości  dla  osób  lub  własności  społecznej  i  innych,
a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego
sposobu działania. Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na:
1. Lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych.

2. Środki ostrożności i zabezpieczenia przed:

➢ zanieczyszczeniem  zbiorników  i  cieków  wodnych  pyłami  lub  substancjami
toksycznymi,

➢ zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,
➢ możliwością powstania pożaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca  będzie  utrzymywać  sprawny  sprzęt  przeciwpożarowy,  wymagany  przez
odpowiednie  przepisy,  na  terenie  baz  produkcyjnych,  w  pomieszczeniach  biurowych,
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mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. 
Materiały  łatwopalne  będą  składowane  w  sposób  zgodny  z  odpowiednimi  przepisami
i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym
jako rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie mogą być stosowane do
wykonywania robót. 

Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu
większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 
Wszelkie  materiały  odpadowe  użyte  do  Robót  będą  miały  świadectwa  dopuszczenia,
wydane  przez  uprawnioną  jednostkę,  jednoznacznie  określając  brak  szkodliwego
oddziaływania tych materiałów na środowisko.

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu Robót
ich  szkodliwość  zanika  (np.  materiały  pylaste)  mogą  być  użyte  pod  warunkiem
przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. 

Jeżeli  wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na
użycie materiałów od właściwych organów administracji państwowej.

Konsekwencje użycia materiałów szkodliwych dla otoczenia, a stanowiących jakiekolwiek
zagrożenie dla środowiska, poniesie Wykonawca.

1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej
Wykonawca jest  zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zanieczyszczeniem
własności publicznej i prywatnej. Jeżeli w związku z niewłaściwym prowadzeniem robót,
zaniedbaniem  lub  brakiem  działań  ze  strony  Wykonawcy  nastąpi  uszkodzenie  lub
zniszczenie własności prywatnej lub publicznej, to Wykonawca na swój koszt naprawi lub
odtworzy uszkodzona własność w taki  sposób, aby stan naprawionej własności  był nie
gorszy niż przed powstaniem tego uszkodzenia lub zniszczenia. 

Wykonawca  będzie  odpowiadać  za  wszelkie  spowodowane  prze  jego  działania
uszkodzenia  instalacji  na  powierzchni  ziemi  i  urządzeń  podziemnych  wykazanych
w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. Wykonawca zapewni właściwe
oznaczenie,  zabezpieczenie  i  przebudowę  tych  instalacji  zgodnie  z  wymaganiami
użytkowników oraz  będzie  odpowiedzialny  za  ochronę  tych  urządzeń  podczas  trwania
budowy. 

Wykonawca zobowiązany jest  umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasowa dla
wszelkiego rodzaju  Robót,  które  maja  być  wykonane w zakresie przełożenia  instalacji
i urządzeń podziemnych na terenie budowy i  powiadomić Inspektora Nadzoru i  władze
lokalne o zmianie rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji
Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane władze oraz
będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu
napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania
uszkodzenia  instalacji  na  powierzchni  ziemi  i  urządzeń  podziemnych  znajdujących  się
w terenie objętym robotami.

1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy
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Podczas  realizacji  robót  Wykonawca  będzie  przestrzegać  wszystkich  obowiązujących
przepisów dotyczących bezpieczeństwa i  higieny pracy,  miedzy innymi  Rozporządzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy
bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia  oraz  szczegółowego  zakresu  rodzaju  robót
budowlanych, stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. (Dz. U. nr 151
poz. 12562 r. 2002).

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy
w  warunkach  niebezpiecznych,  szkodliwych  dla  zdrowia  oraz  nie  spełniających
odpowiednich wymagań sanitarnych.

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne
oraz  sprzęt  i  odpowiednią  odzież  dla  ochrony  życia  i  zdrowia  osób  zatrudnionych  na
budowie  oraz  dla  zapewnienia  bezpieczeństwa  publicznego.  Uznaje  się,  że  koszty
związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie
i są uwzględnione w Cenie Kontraktowej.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robót
Wykonawca  będzie  utrzymywać  roboty  do  czasu  ostatecznego  odbioru.  Utrzymanie
powinno  być  prowadzone  w  taki  sposób,  aby  budowla  lub  jej  elementy  były
w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie , to na polecenie  powinien
rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów
Wykonawca zobowiązany jest  znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne
i  miejscowe  oraz  inne  przepisy  i  wytyczne,  które  są  w  jakikolwiek  sposób  związane
z  robotami  i  będzie  w  pełni  odpowiedzialny  za  przestrzeganie  tych  praw,  przepisów
i wytycznych podczas prowadzenia Robót. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za
wypełnienie  wszelkich  wymagań  prawnych  odnośnie  wykorzystania  opatentowanych
urządzeń  lub  metod  i  w  sposób  ciągły  będzie  informować  o  swoich  działaniach,
przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.

2. MATERIAŁY
Ilekroć  w  niniejszej  dokumentacji  jest  mowa  o  materiałach  z  podaniem  znaków
towarowych, producentów, patentów, nazw własnych lub pochodzenia, to przyjmuje
się, że wskazaniom takim towarzyszą wyrazy (lub równoważne). Oznaczenia i nazwy
własne  materiałów  i  produktów  służą  wyłącznie  do  opisania  minimalnych
parametrów  technicznych,  które  powinny  spełniać  te  produkty.  Zamawiający
dopuszcza zastosowanie przy realizacji  materiałów i  urządzeń równoważnych dla
materiałów  i  urządzeń  wskazanych  w  dokumentacji  projektowej,  kosztorysie
ofertowym  i  przedmiarze  robót  pod  warunkiem  zachowania  nie  gorszych
parametrów jakościowych i zgodności z zapisami STWiORB.
2.1. Źródła uzyskania materiałów
Co  najmniej  na  trzy  tygodnie  przed  zaplanowanym  wykorzystaniem  jakichkolwiek
materiałów przeznaczonych do robót,  Wykonawca przedstawi  Inspektorowi  Nadzoru do
zatwierdzenia  szczegółowe  informacje  dotyczące  proponowanego  źródła  wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania tych materiałów jak również odpowiednie świadectwa badań
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laboratoryjnych oraz próbki materiałów do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. 

Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie
materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 

Wykonawca  zobowiązany  jest  do  prowadzenia  badań  w  celu  udokumentowania,  że
materiały  uzyskane  z  dopuszczonego  źródła  w  sposób  ciągły  spełniają  wymagania
STWiORB w czasie postępu robót.

2.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom
Materiały  nie  odpowiadające  wymaganiom  zostaną  przez  Wykonawcę  wywiezione
z  terenu  budowy.  Każdy  rodzaj  robót,  w  którym  znajdują  się  nie  zbadane  i  nie
zaakceptowane  materiały,  Wykonawca  wykonuje  na  własne  ryzyko,  licząc  się  z  jego
nieprzyjęciem, usunięciem i niezapłaceniem.

2.3. Wariantowe stosowanie materiałów
Jeśli  dokumentacja  projektowa  lub  STWiORB  przewidują  możliwość  wariantowego
zastosowania  rodzaju  materiału  w  wykonywanych  robotach,  Wykonawca  powiadomi
Inspektora  Nadzoru  o  swoim  zamiarze  co  najmniej  3  tygodnie  przed  użyciem  tego
materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to potrzebne z uwagi na wykonanie badań
wymaganych przez Inspektora Nadzoru. 

Wybrany i  zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody
Inspektora Nadzoru.

2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów
Wykonawca zapewni  aby  tymczasowo składowane materiały,  do  czasu  gdy  będą  one
użyte do robót,  były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość
i właściwości i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy
w  miejscach  uzgodnionych  z  Inspektorem  Nadzoru  lub  poza  terenem  budowy
w miejscach  zorganizowanych  przez  Wykonawcę i  zaakceptowanych  przez  Inspektora
Nadzoru.

3. SPRZĘT
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien
być  zgodny  z  ofertą  Wykonawcy  i  powinien  odpowiadać  pod  względem  typów
i  ilości  wskazaniom  zawartym  w  STWiORB,  PZJ  lub  projekcie  organizacji  robót,
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustaleń w wymienionych
wylej  dokumentach sprzęt  powinien być uzgodniony i  zaakceptowany przez Inspektora
Nadzoru.

Liczba  i  wydajność  sprzętu  powinny  gwarantować  przeprowadzenie  Robót,  zgodnie
z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, STWiORB i wskazaniach Inspektora
Nadzoru.

Sprzęt  będący  własnością  Wykonawcy  lub  wynajęty  do  wykonania  robót  ma  być
utrzymywany w dobrym stanie  i  gotowości  do pracy.  Powinien  być zgodny z  normami
ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.

Wykonawca  dostarczy  Inspektorowi  Nadzoru  kopie  dokumentów  potwierdzających
dopuszczenie sprzętu do użytkowania i badań okresowych, tam gdzie jest to wymagane
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przepisami.

Wykonawca  będzie  konserwować  sprzęt  jak  również  naprawiać  lub  wymieniać  sprzęt
niesprawny.

Jeżeli  dokumentacja  projektowa  lub  STWiORB  przewidują  możliwość  wariantowego
użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru
o  swoim zamiarze  wyboru  i  uzyska  jego  akceptację  przed  utyciem sprzętu.  Wybrany
sprzęt, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek  sprzęt,  maszyny,  urządzenia  i  narzędzia  nie  gwarantujące  zachowania
warunków  umowy,  zostaną  przez  Inspektora  Nadzoru  zdyskwalifikowane  i  nie
dopuszczone do robót.

4. TRANSPORT
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie
wpłyną  niekorzystnie  na  jakość  wykonywanych  robót  i  właściwości  przewożonych
materiałów.

Liczba  środków transportu  będzie  zapewniać  prowadzenie  robót  zgodnie  z  zasadami
określonymi w dokumentacji  projektowej,  STWiORB i wskazaniach Inspektora Nadzoru,
w terminie przewidzianym umową.

Przy  ruchu  na  drogach  publicznych  pojazdy  będą  spełniać  wymagania  dotyczące
przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na oś i innych
parametrów technicznych.

Środki transportu nie spełniające tych warunków mogą być dopuszczone przez Inspektora
Nadzoru, pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg
na koszt Wykonawcy.

Wykonawca  będzie  usuwać  na  bieżąco,  na  własny  koszt,  wszelkie  zanieczyszczenia,
uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do
terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBÓT
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz
za  jakość  zastosowanych  materiałów  i  wykonywanych  robót,  za  ich  zgodność
z dokumentacją projektową, wymaganiami  STWiORB, PZJ, projektem organizacji  robót
opracowanym przez Wykonawcę oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót. Wykonawca
jest odpowiedzialny za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich
elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej
lub przekazanymi na piśmie przez Zamawiającego.

Wykonawca założy, w razie konieczności, osnowę realizacyjną w oparciu, o którą będzie
prowadził roboty. Koszt wykonania osnowy realizacyjnej zostanie uwzględniony w cenach
jednostkowych poszczególnych robót i nie podlega dodatkowej zapłacie.
Błędy popełnione przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną usunięte
przez Wykonawcę na własny koszt, z wyjątkiem, kiedy dany błąd okaże się skutkiem błędu
zawartego  w danych dostarczonych  Wykonawcy na  piśmie  przez  Inspektora  Nadzoru.
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora Nadzoru nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.
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Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów
robót będą oparte na wymaganiach określonych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej i w STWiORB, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji
Inspektor  nadzoru  uwzględni  wyniki  badań  materiałów  i  robót,  rozrzuty  normalnie
występujące  przy  produkcji  i  przy  badaniach  materiałów,  doświadczenia  z  przeszłości,
wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię.

Polecenia  Inspektora  nadzoru  powinny  być  wykonywane  przez  Wykonawcę  w  czasie
określonym przez Inspektora Nadzoru pod groźbą zatrzymania robót. Skutki  finansowe
z tego tytułu poniesie Wykonawca.

5.1. Roboty rozbiórkowe, demontażowe i wyburzeniowe
Zakres robót obejmuje:

➢ demontaż  i  rozbiórkę  części  elementów  konstrukcyjnych  (stropy  drewniane
i  betonowe,  schody  betonowe,  dachy  wraz  z  więźbą,  schody  zewnętrzne,
zadaszenia od strony wschodniej),

➢ demontaż i rozbiórka części  elementów budowlanych budynku (posadzki, ścianki
działowe (murowane i drewniane), kominów i orynnowania, stolarki i ślusarki.

Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy:
➢ teren ogrodzić i oznakować zgodnie z wymogami BHP,
➢ sprawdzić czy w obiekcie nie znajdują się osoby niepowołane do przebywanie na

terenie rozbiórki,
➢ przygotować  miejsce  tymczasowego  składowania  elementów  pochodzących

z rozbiórek. 
Roboty  winny  być  wykonywane  zgodnie  z  wymaganiami  stosownych  przepisów,
z  uwzględnieniem  wymogów  bezpieczeństwa  pracy  pracowników  i  obszarów
sąsiadujących  z  tymi  robotami,  oraz  innych  przepisów  w  zakresie  dopuszczalnego
poziomu  emisji  hałasu,  zanieczyszczeń  powietrza,  drgań,  ochrony  istniejącej  zieleni
i środowiska, itp.
Pracownicy zatrudnieni  przy robotach rozbiórkowych powinni  być wyposażeni w sprzęt
ochrony osobistej, a przy pracach na wysokości w szelki bezpieczeństwa.
Ściany  rozbierać  ostrożnie  warstwami  przy  zastosowaniu  lekkich  rusztowań,
rozpoczynając  od  góry.  Gromadzenie  gruzu  na  stropach  i  innych  konstrukcyjnych
częściach obiektu jest  zabronione. Przed rozbiórką stropów należy zbadać konstrukcję
stropu w celu ustalenia stanu technicznego i obrania właściwej metody rozbiórki. Wszelkie
wątpliwe miejsca należy podstemplować. 
Elementy  nadające  się  do  odzysku  w  ramach  inwestycji  będą  przechowywane
w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. 
Materiały z rozbiórek należy odwozić na bieżąco aby nie dopuścić do ich nadmiernego
gromadzenia się na składowisku przyobiektowym.
Materiały z rozbiórek stają się własnością Wykonawcy, staje się on tym samym wytwórcą
odpadów w myśl ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (tekst jednolity: Dz.U.
2013, poz.21). Utylizacja bądź zagospodarowanie odpadów w inny sposób leży w gestii
Wykonawcy,  jednakże  działania  te  nie  mogą  być  sprzeczne  z  obowiązującymi  w  tym
zakresie przepisami prawa.

5.2. Izolacja fundamentów
W  pierwszej  kolejności  należy  odkryć  ściany  fundamentowe  przez  odkopanie
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do  głębokości  izolacji  poziomej.  Roboty  prowadzić  odcinkami  długości  do  5,0  m
zabezpieczając wykop deskowaniem. Odkopane ściany przy pomocy szczotki  drucianej
oczyścić z przylegającego gruntu  i  pozostawić do osuszenia.  Ewentualne  uszkodzenia
ścian  fundamentowych  naprawić.  Po  osuszeniu  ścian  należy  przystąpić  do  izolowania
powierzchni  przez  nanoszenie  powłok  bitumicznych  systemowych
bezrozpuszczalnikowych   za  pomocą  wałka,  szczotek  lub  natrysku  (minimum  dwie
warstwy). 
Izolacja przeciwwilgociowa powinna spełniać następujące wymagania i zasady: 

➢ izolacja powinna stanowić ciągłą i szczelną powłokę oddzielającą budowlę lub jej
część od wody, pary wodnej lub gruntu,

➢ izolacja powinna ściśle przylegać do izolowanego podkładu. Nie powinna pękać,
a jej powierzchnia powinna być gładka bez lokalnych wgłębień lub wybrzuszeń,

➢ miejsca  przechodzenia  przez  warstwy  izolacyjne  wszelkich  przewodów
instalacyjnych  i  elementów  konstrukcyjnych  powinny  być  uszczelnione
w  sposób  wykluczający  przeciekanie  wody  między  tymi  przewodami  lub
elementami i izolacją.  

➢ Izolacje  wodochronne  powinny  być  wykonywane  w  warunkach
umożliwiających  prawidłową  realizację.  Temperatura  otoczenia  nie  może  być
niższa niż: - 5°C - dla izolacji z materiałów bitumicznych,  

➢ podczas  robót  izolacyjnych  należy  chronić  układane  warstwy  izolacji  przed
uszkodzeniami mechanicznymi. 

Po  wykonaniu izolacji  przeciwwilgociowej  pionowej  można przystąpić  do  klejenia  płyt
z  polistyrenu  ekstrudowanego  (grubość  10  cm)  dyspersyjną  masą  asfaltowo  –
kauczukową. Klejenie należy rozpocząć od dna wykopu . Masę należy nakładać punktowo
na płyty, a następnie dociskając je ruchem kolistym przykładać do podłoża . Zalecane jest
wykonanie  próby  polegającej  na  przyklejeniu  3  próbek  o  wymiarach  25cm  x  25  cm
i sprawdzeniu przyczepności po 3 dniach.
Izolację pionową powłokową wraz z ociepleniem polistyrenem zabezpieczyć siatką             
5.3. Zbrojenie
Materiały do wykonania robót powinny być zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej
Zastosowanie  stali  innych  gatunków  lub  średnic,  niż  określono  w  dokumentacji
projektowej, wymaga zgody Inspektora nadzoru oraz Projektanta konstrukcji. 

1.

Do  zbrojenia  elementów  betonowych  należy  stosować  stal  zbrojeniową  zgodną
z wymaganiami  normy PN-H-93220:2006,  dostarczaną  w postaci  żebrowanych  prętów
prostych,  kręgów  lub  zbrojenia  prefabrykowanego  w  zbrojarni  charakteryzującą  się
następującymi parametrami: 

Gatunek stali Średnica pręta Granica
plastyczności

Wytrzymałość
na rozciąganie

Wydłużenie
trzpienia

Zginanie
a – średnica

mm MPa MPa % d-próbki

St0S-b 5,5-40 220 310-550 22 d = 2a(180)

St3SX-b 5,5–40 240 370–460 24 d = 2a(180)

34GS-b 6–32 410 min. 590 16 d = 3a(90)

Powierzchnia stali zbrojeniowej dostarczonej na budowę w postaci  prętów prostych lub
kręgów  oraz  powierzchnia  elementów,  z  których  wykonano  zbrojenie  prefabrykowane
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w  zbrojarni  dostarczone  na  budowę,  nie  powinny  wykazywać  pęknięć,  pęcherzy
i naderwań. W technologicznej próbie zginania powierzchnia próbek także nie powinna
wykazywać pęknięć, naderwań i rozwarstwień. 
Na  powierzchni  czołowej  prętów  niedopuszczalne  są  pozostałości  jamy  usadowej,
rozwarstwienia i pęknięcia widoczne nieuzbrojonym okiem. Wady powierzchniowe, takie
jak  rysy,  drobne  łuski  i  zawalcowania,  wtrącenia  niemetaliczne,  wżery,  wypukłości,
wgniecenia,  zgorzeliny i  chropowatości  są dopuszczalne jeśli  nie przekraczają 0,5 mm
licząc od średnicy rdzenia dla prętów o średnicy nominalnej do 25 mm oraz 0,7 mm dla
prętów o większych średnicach. 
Stal  zbrojeniowa nie jest  zabezpieczana przed korozją w okresie przed wbudowaniem.
Należy dążyć, by wyroby te były magazynowane w miejscu nie powodującym narażenia
ich na nadmierne zawilgocenie lub zanieczyszczenie.  Zabezpieczenie przed nadmierną
korozją stali zbrojeniowej magazynowanej na otwartym powietrzu może stanowić powłoka
wykonana z mleczka cementowego. 
Jeżeli  do  łączenia  prętów  zbrojenia  nie  stosuje  się  spawania  czy  zgrzewania  do  ich
montażu należy używać wyżarzonego drutu stalowego, tzw. wiązałkowego. Średnica drutu
wiązałkowego powinna być dostosowana do średnicy prętów głównych w złączu, ale nie
mniejsza niż 1,0 mm. Do montażu prętów zbrojenia o średnicy większej niż 12 mm należy
stosować drut wiązałkowy o średnicy 1,4 mm. 
Dopuszcza się stosowanie stabilizatorów i podkładek dystansowych z betonu lub zaprawy
oraz  z tworzyw sztucznych.  Podkładki  dystansowe powinny  być mocowane do prętów
zbrojenia.  Nie dopuszcza się stosowania podkładek dystansowych z drewna, cegły lub
prętów stalowych. 

Przystępując do wykonania zbrojenia w warunkach budowy należy mieć  do dyspozycji
następujący sprzęt, w zależności od potrzeb: 

➢ giętarki, 
➢ prostowarki, 
➢ zgrzewarki, 
➢ spawarki, 
➢ nożyce do cięcia prętów, 
➢ sprzęt do transportu pomocniczego. 

Sprzęt  używany  przy  przygotowaniu  i  montażu  zbrojenia  powinien  być  sprawny
technicznie,  posiadać  instrukcję  obsługi  oraz  spełniać  wymagania  BHP.  Osoby
obsługujące sprzęt powinny zostać uprzednio odpowiednio przeszkolone. 
Stal zbrojeniowa powinna być przewożona odpowiednimi przystosowanymi do tego celu,
środkami  transportu,  w sposób gwarantujący uniknięcia trwałych odkształceń stali  oraz
zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie
wpłyną niekorzystnie na właściwości przewożonych towarów.
Pręty  przed  ich  użyciem  do  zbrojenia  konstrukcji  należy  oczyścić  z  zendry,  luźnych
płatków rdzy, kurzu i błota.
Pręty zbrojenia zanieczyszczone tłuszczem (smary, oleje) lub farbą olejną należy opalać
np. lampami lutowniczymi aż do całkowitego usunięcia zanieczyszczeń,
Czyszczenie prętów powinno  być  dokonywane metodami  nie  powodującymi  zmian  we
właściwościach technicznych stali ani późniejszej ich korozji.

- strona 12 z 34 -



Pręty stalowe użyte do wykonania wkładek zbrojeniowych powinny być  wyprostowane.
Dopuszcza się prostowanie prętów za pomocą kluczy, młotków, ścianek. Dopuszczalna wielkość
miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm.
Haki, odgięcia i rozmieszczenie zbrojenia należy wykonywać wg projektu z równoczesnym
zachowaniem postanowień normy PN-B-03264:2002.
Łączenie prętów należy wykonywać zgodnie z postanowieniami normy PN-B-03264:2002.
Skrzyżowania  prętów  należy  wiązać  drutem  miękkim,  spawać  lub  łączyć  specjalnymi
zaciskami.
Cięcie  prętów  należy  wykonywać  przy  maksymalnym wykorzystaniu  materiału.  Cięcia
przeprowadza  się  przy  użyciu  mechanicznych  noży.  Dopuszcza  się  również  cięcie
palnikiem acetylenowym.
Minimalne średnice trzpieni używanych przy wykonywaniu haków zbrojenia podaje tabela
Nr 23 normy PN-S-10042.

Na zimno na budowie można wykonywać odgięcia prętów o średnicy d  12 mm. Pręty
o  średnicy  d  >  12  mm  powinny  być  odginane  z  kontrolowanym  podgrzewaniem.
W  miejscach  zagięć  i  załamań  elementów  konstrukcji,  w  których  zagięciu  ulegają
jednocześnie wszystkie pręty zbrojenia rozciąganego, należy stosować średnicę zagięcia
równą co najmniej 20d.
Przy odbiorze haków i odgięć prętów należy zwrócić szczególna uwagę na ich zewnętrzną
stronę. Niedopuszczalne są tam pęknięcia powstałe podczas wyginania.

Układ zbrojenia w konstrukcji musi umożliwiać jego dokładne otoczenie przez jednorodny
beton.  Po  ułożeniu  zbrojenia  w  deskowaniu  rozmieszczenie  prętów  względem  siebie
i  względem deskowania  nie  może  ulec  zmianie.  W konstrukcji  można wbudować stal
pokrytą co najwyżej nalotem nie łuszczącej się rdzy.
Nie  można wbudować  stali  zatłuszczonej  smarami  lub  innymi  środkami  chemicznymi,
zabrudzonej farbami,  zabłoconej i  oblodzonej,  stali,  która była wystawiona na działanie
słonej wody.
Minimalna grubość otuliny zewnętrznej w świetle prętów i powierzchni przekroju elementu
żelbetowego powinna wynosić co najmniej:

➢ 0,07 m - dla zbrojenia głównego fundamentów i podpór masywnych,
➢ 0,055 m - dla strzemion fundamentów i podpór masywnych,
➢ 0,05 m - dla prętów głównych lekkich podpór i pali,
➢ 0,03 m - dla zbrojenia głównego ram, belek, pociągów, gzymsów,
➢ 0,025 m - dla strzemion ram, belek, podciągów i zbrojenia płyt, gzymsów.

Układanie  zbrojenia  bezpośrednio  na  deskowaniu  i  podnoszenie  na  odpowiednią
wysokość w trakcie betonowania jest niedopuszczalne.
Niedopuszczalne jest chodzenie po wykonanym szkielecie zbrojeniowym.
Pręty  zbrojenia  należy  łączyć  w  sposób  określony  w  dokumentacji  projektowej,  przy
zachowaniu n/w warunków:

➢ zbrojenie należy układać po sprawdzeniu i odbiorze deskowań,
➢ nie  należy  podwieszać  i  mocować  do  zbrojenia  deskowań,  pomostów

transportowych, urządzeń wytwórczych i montażowych,
➢ montaż zbrojenia z pojedynczych prętów powinien być dokonywany bezpośrednio

w deskowaniu,
➢ montaż  zbrojenia  bezpośrednio  w  deskowaniu  zaleca  się  wykonywać  przed
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ustawieniem szalowania bocznego,
➢ zbrojenie płyt  prętami  pojedynczymi  powinno  być  układane według  rozstawienia

prętów oznaczonego w Dokumentacji Projektowej,
➢ dla  zachowania  właściwej  otuliny  należy  układane  w  deskowaniu  zbrojenie

podpierać  podkładami  betonowymi  lub  z  tworzyw sztucznych  o  grubości  równej
grubości otulenia.

Skrzyżowania  prętów  należy  wiązać  drutem  wiązałkowym,  zgrzewać  lub  łączyć  tzw.
słupkami  dystansowymi.  Drut  wiązałkowy,  wyżarzony  o  średnicy  1  mm,  używa się  do
łączenia prętów o średnicy do 12 m,  przy średnicach większych należy stosować drut
o  średnicy  1,5  mm.  W  szkieletach  zbrojenia  belek  i  slupów  należy  łączyć  wszystkie
skrzyżowania prętów narożnych ze strzemionami, a pozostałych prętów – na przemian.
Kontrola  zbrojenia  przed  montażem  polega  na  sprawdzeniu  jakości  materiałów  na
zgodność  z  dokumentacją  projektową  oraz  na  zgodność  ze  złożonym zamówieniem.
Zbrojenie podlega odbiorowi jak dla robót zanikających. 
Przy  odbiorze  stali  zbrojeniowej  dostarczonej  na  budowę  w  postaci  prętów  prostych,
kręgów  lub  zbrojenia  prefabrykowanego  w  zbrojarni  każdorazowo  należy  sprawdzić,
poprzez oględziny powierzchni prętów oraz przegląd dokumentacji: 

➢ zgodność  dostarczonego  materiału  z  dokumentami  kontroli,  przytwierdzonymi
etykietami oraz z zamówieniem,

➢ zgodność wzoru użebrowania dostarczonych prętów z wymaganiami normy PN-H-
93220:2006 (po obu stronach pręta żebra nachylone naprzemiennie pod dwoma
różnymi kątami,

➢ zgodność numeru wytwórcy na prętach z informacjami zawartymi w dokumentacji.
Numer wytwórcy należy odczytać z powierzchni pręta poprzez sprawdzenie liczby
żeber o normalnej grubości, znajdujących się pomiędzy żebrami pogrubionymi (wg
normy  PN-EN  10080:2007)  i  porównać  go  z  numerem  przypisanym  wytwórcy
deklarowanemu  w  dokumentacji  (numery  poszczególnych  wytwórców  należy
sprawdzić u tych wytwórców lub ew. w odpowiednich Aprobatach Technicznych),

➢ stan powierzchni prętów; 
➢ wymiary przekroju poprzecznego i długości prętów. 

Przy  odbiorze  stali  zbrojeniowej  dostarczonej  na  budowę  w  postaci  zbrojenia
prefabrykowanego  w  zbrojarni  dodatkowo,  poza  czynnościami  wymienionymi  powyżej,
należy  każdorazowo  sprawdzić,  poprzez  oględziny  powierzchni  prętów  oraz  przegląd
dokumentacji: 

➢ zgodność dostarczonych pozycji z wykazem (stallistą),
➢ wymiary przekrojów poprzecznych i długości prętów w przypadku pozycji prostych

i/lub wymiary figur w przypadku pozycji giętych. 

Kontrola zbrojenia przed przystąpieniem do betonowania powinna być wykonana przez
Inspektora  nadzoru  i  zostać  potwierdzona  wpisem  do  Dziennika  budowy.  Inspektor
Nadzoru powinien stwierdzić zgodność ułożonego zbrojenia z Dokumentacją projektową
i  odpowiednimi  normami  w  zakresie  gatunku  i  ilości  prętów,  ich  średnic,  długości
i rozstawu oraz zakotwień, prawidłowego otulenia i pewności utrzymania położenia prętów
w trakcie betonowania. 
Przedmiotem sprawdzenia powinny być: 

➢ gatunki  prętów  zastosowanych  do  wykonania  zbrojenia  (poprzez  sprawdzenie
wzoru użebrowania i znakowania trwałego), 

➢ średnice i ilości prętów, 
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➢ rozstaw prętów, 
➢ rozstaw strzemion, 
➢ odchylenie od przewidzianego projektem nachylenia, 
➢ długość prętów, 
➢ położenie miejsc zakończeń lub odgięć oraz zakotwień prętów, 
➢ wielkość otulin zewnętrznych, 
➢ połączenia zbrojenia między sobą, 
➢ niezmienność położenia prętów w trakcie betonowania. 

Dopuszczalne tolerancje: 
➢ różnice w rozstawie między prętami głównymi nie powinny przekraczać ± 0,5 cm, 
➢ różnice w rozstawie prętów w świetle nie powinny przekraczać ± 1,0 cm, 
➢ odstęp od czoła elementu lub konstrukcji nie może się różnić od projektowanego o

więcej niż ± 1,0 cm, 
➢ długość pręta między odgięciami nie powinna się różnić od projektowanej o więcej

niż ± 1,0 cm, 
➢ rozstaw strzemion wzdłuż belek nie powinien różnić się więcej niż ± 2,0 cm, 
➢ odchylenie pręta  od przewidzianego nachylenia względem poziomu nie powinno

przekraczać 3%, 
➢ różnica w wymiarach oczek siatki nie powinna przekraczać ± 0,5 cm, 
➢ otuliny zewnętrzne powinny być utrzymane w granicach wymagań projektowych z

tolerancją dodatnią 0,5 cm, 
➢ liczba uszkodzonych skrzyżowań w dostarczonych na budowę siatkach nie powinna

przekraczać 20% wszystkich skrzyżowań (25% na jednym pręcie), 
➢ odchylenie  strzemion  od  linii  prostopadłej  do  zbrojenia  głównego  nie  powinno

przekraczać 3%, 
➢ miejscowe wykrzywienie pręta nie może przekraczać ± 0,5 cm. 

5.4. Betonowanie
Należy  użyć  betonu  produkowanego  w  wyspecjalizowanej  wytworni  klasy  przyjętej
w dokumentacji projektowej.
Nie dopuszcza  się  stosowania do elementów konstrukcyjnych  betonów wykonywanych
na budowie w warunkach poligonowych bez dostatecznych środków kontroli. 
Skład mieszanki betonowej powinien być ustalony zgodnie z normą PN-EN 206-1:2003
tak, aby przy najmniejszej  ilości  wody zapewnić szczelne ułożenie mieszanki  w wyniku
zagęszczania  przez  wibrowanie  lub  ręczne  sztychowanie.  Skład  mieszanki  betonowej
ustala laboratorium Wykonawcy lub wytwórni betonów i wymaga on zatwierdzenia przez
Inspektora nadzoru. 
Konsystencja mieszanek betonowych: 

➢ wilgotna S1 dla podkładów betonowych z ubijaniem zagęszczarkami płytowymi, 
➢ plastyczna S3 i półciekła S4 dla betonu konstrukcyjnego. 

Mieszanie składników powinno się  odbywać wyłącznie w betoniarkach o wymuszonym
działaniu (zabrania się stosowania mieszanek wolnospadowych). 
Do  podawania  mieszanek  należy  stosować  pojemniki  lub  pompy  przystosowane  do
podawania mieszanek plastycznych. 
Do zagęszczania mieszanki betonowej należy stosować wibratory z buławami o średnicy
nie  większej  od  0,65  odległości  między  prętami  zbrojenia  lezącymi  w  płaszczyźnie
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poziomej,  o  częstotliwości  6000  drgań/min  i  łaty  wibracyjne  charakteryzujące  się
jednakowymi drganiami na całej długości.
Mieszanki  betonowe  mogą  być  transportowane  mieszalnikami  samochodowymi  (tzw.
gruszkami).  Ilość  „gruszek”  należy  dobrać  tak  aby  zapewnić  wymaganą  szybkość
betonowania  z  uwzględnieniem  odległości  dowozu,  czasu  twardnienia  betonu  oraz
koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. 
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż: 

➢ 90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C,
➢ 70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C,
➢ 30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C.

Deskowania dla podstawowych elementów konstrukcji obiektu (ustroju nośnego, podpór)
należy  wykonać  według  projektu  technologicznego  deskowania,  opracowanego
na  podstawie  obliczeń  statyczno-wytrzymałościowych.  Projekt  opracuje  Wykonawca.
Konstrukcja deskowań powinna być sprawdzana na siły wywołane parciem świeżej masy
betonowej i uderzeniami przy jej wylewaniu z pojemników oraz powinna uwzględniać:  

➢ szybkość betonowania, 
➢ sposób zagęszczania, 
➢ obciążenia pomostami roboczymi. 

Konstrukcja deskowania powinna spełniać następujące warunki:
➢ zapewniać odpowiednią sztywność i niezmienność kształtu konstrukcji,
➢ zapewniać jednorodną powierzchnię betonu,
➢ zapewniać odpowiednią szczelność,
➢ zapewniać łatwy ich montaż i demontaż oraz wielokrotność utycia, 
➢ wykazywać odporność na deformację pod wpływem warunków atmosferycznych. 

Deskowania  wykonać  jako  systemowe.  W  uzasadnionych  przypadkach  na  część
deskowań można użyć  sklejki  lub  desek  z drzew iglastych  III  lub  IV klasy.  Minimalna
grubość desek wynosi 32 mm. Deski powinny być jednostronnie strugane i przygotowane
do łączenia na wpust i  pióro.  Styki,  gdzie nie można zastosować połączenia na pióro
i  wpust,  należy uszczelnić taśmami z tworzyw sztucznych albo pianką. Należy zwrócić
szczególną  uwagę  na  uszczelnienie  styków  ścian  z  dnem  deskowania  oraz  styków
deskowań belek i poprzecznic. Sfazowania, otwory w konstrukcji i osadzanie elementów
typu odcinki rur, łączniki należy wykonać wg wymagań dokumentacji projektowej. 
Usunięcie  nośnego deskowania  konstrukcji  żelbetowych  dopuszcza  się  po  osiągnięciu
przez beton:

➢ dla konstrukcji betonowych i żelbetowych wykonywanych w okresie letnim - 15 MPa
w stropach i 2 MPa w ścianach,

➢ dla  konstrukcji  betonowych  i  żelbetowych  wykonywanych  w  okresie  obniżonych
temperatur - 17,5 MPa w stropach i 10 MPa w ścianach,

➢ dla belek - 70% projektowanej wytrzymałości betonu, a dla konstrukcji nośnych o
rozpiętości powyżej 6,0 m - 100% projektowanej wytrzymałości. 

Do  podawania  mieszanek  betonowych  należy  stosować  pojemniki  o  konstrukcji
umożliwiającej łatwe ich opróżnianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek
plastycznych.  Przy  stosowaniu  pomp  wymaga  się  sprawdzenia  ustalonej  konsystencji
mieszanki betonowej przy wylocie. 
Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,75 m od powierzchni,
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na którą spada. W przypadku, gdy wysokość ta jest większa, należy mieszankę podawać
za pomocą rynny zsypowej (do wysokości 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do
wysokości 8,0 m). 
Przy zagęszczeniu mieszanki betonowej należy spełniać następujące warunki:

➢ wibratory wgłębne stosować o częstotliwości min. 6000 drgań na minutę,
➢ z buławami o średnicy nie większej niż 0,65 odległości  między prętami zbrojenia

leżącymi w płaszczyźnie poziomej,
➢ podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą

wibratora,
➢ podczas  zagęszczania  wibratorami  wgłębnymi  należy  zagłębiać  buławę  na

głębokość 5-8 cm w warstwę poprzednią i przytrzymywać buławę w jednym miejscu
w czasie 20-30 s., po czym wyjmować powoli w stanie wibrującym,

➢ kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie
R jest promieniem skutecznego działania wibratora; odległość ta zwykle wynosi 0,3-
0,5 m, 

➢ belki (ławy) wibracyjne powinny być stosowane do wyrównania powierzchni betonu
płyt pomostów i charakteryzować się jednakowymi drganiami na całej długości;

➢ czas  zagęszczania  wibratorem powierzchniowym  lub  belką  (łatą)  wibracyjną  w
jednym miejscu powinien wynosić od 30 do 60 s.,

➢ zasięg  działania  wibratorów  przyczepnych  wynosi  zwykle  od  20  do  50  cm  w
kierunku  głębokości  i  od  1,0  do  1,5  m w kierunku  długości  elementu;  rozstaw
wibratorów należy ustalić doświadczalnie tak, aby nie powstawały martwe pola. 

Przerwy robocze w poziomie i pionie w betonowaniu słupów i wieńców należy sytuować
poza podporami i węzłami w odległości ok. 1/5 rozpiętości elementów konstrukcyjnych. 
Ukształtowanie  powierzchni  betonu  w  przerwie  roboczej  powinno  być  uzgodnione
z Projektantem, a w prostszych przypadkach można się kierować zasadą, że powinna ona
być prostopadła do powierzchni  elementu.  Powierzchnia betonu w miejscu  przerwania
betonowania powinna być starannie przygotowana do połączenia betonu stwardniałego ze
świeżym przez usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego, luźnych okruchów betonu
oraz  warstwy  szkliwa  cementowego  oraz  zwilżenie  wodą.  Powyższe  zabiegi  należy
wykonać  bezpośrednio  przed  rozpoczęciem  betonowania.  W  przypadku  przerwy
w  układaniu  betonu  zagęszczanym  przez  wibrowanie  wznowienie  betonowania  nie
powinno się odbyć później niż w ciągu 3 godzin lub po całkowitym stwardnieniu betonu.
Jeżeli  temperatura powietrza jest  wyższa niż 20°C, czas trwania przerwy nie powinien
przekraczać 2 godzin. Po wznowieniu betonowania należy unikać dotykania wibratorem
deskowania, zbrojenia i poprzednio ułożonego betonu. 
Betonowanie konstrukcji należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż
plus  5°C,  zachowując  warunki  umożliwiające  uzyskanie  przez  beton  wytrzymałości  co
najmniej  15  MPa  przed  pierwszym zamarznięciem.  Uzyskanie  wytrzymałości  15  MPa
powinno być zbadane na próbkach przechowywanych w takich samych warunkach, jak
zabetonowana konstrukcja.  W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w
temperaturze do -5°C, jednak  wymaga to zgody  Inspektora  nadzoru oraz  zapewnienia
temperatury  mieszanki  betonowej  +20°C  w  chwili  układania  i  zabezpieczenia
uformowanego elementu  przed utratą  ciepła  w czasie co najmniej  7  dni.  Temperatura
mieszanki betonowej w chwili opróżniania betoniarki nie powinna być wyższa niż 35°C. 
Niedopuszczalne jest  kontynuowanie betonowania w czasie  ulewnego deszczu, należy
zabezpieczyć miejsce robót za pomocą mat lub folii. 
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Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się chronić odsłonięte powierzchnie
betonu przed szkodliwym działaniem warunków atmosferycznych, a szczególnie wiatru
i  promieni  słonecznych,  a  w  okresie  zimowym -  mrozu.  Przy  temperaturze  otoczenia
wyższej  niż  +5°C  należy  nie  później  niż  po  12  godz.  od  zakończenia  betonowania
rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją co najmniej przez 7 dni (przez
polewanie co najmniej 3 razy na dobę).  Przy temperaturze otoczenia +15°C i  wyższej
beton należy polewać w ciągu pierwszych 3 dni co 3 godziny w dzień i co najmniej 1 raz
w nocy,  a w następne dni co najmniej 3 razy na dobę. Woda stosowana do polewania
betonu powinna spełniać wymagania normy PN-B-32250. W czasie dojrzewania betonu
elementy powinny być chronione przed uderzeniami i  drganiami  przynajmniej do chwili
uzyskania  przez  niego  wytrzymałości  na  ściskanie  co  najmniej  15  MPa.  Duże
powierzchnie betonu mogą być powlekane środkami błonotwórczymi zabezpieczającymi
przed parowaniem wody. 
Dla powierzchni betonu obowiązują następujące wymagania: 

➢ wszystkie  betonowe  powierzchnie  muszą  być  gładkie  i  równe,  bez  zagłębień
między ziarnami kruszywa, przełomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnię,

➢ pęknięcia i rysy są niedopuszczalne,                              
➢ równość  powierzchni  ustroju  nośnego  przeznaczonej  pod  izolację  powinna

odpowiadać wymaganiom normy PN-B-10260; wypukłości i wgłębienia nie powinny
być większe niż 2 mm. 

Ostre krawędzie betonu po rozdeskowaniu powinny być oszlifowane. Jeżeli Dokumentacja
projektowa nie przewiduje specjalnego wykończenia powierzchni betonowych konstrukcji,
to  bezpośrednio  po  rozebraniu  deskowań  należy  wszystkie  wystające  nierówności
wyrównać za pomocą tarcz karborundowych i czystej wody. 
Wyklucza się szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu. 
Dla  określenia  wytrzymałości  betonu  wbudowanego  w  konstrukcję  należy  w  trakcie
betonowania  pobierać  próbki  kontrolne  w postaci  kostek  sześciennych  o  boku  15  cm
w liczbie nie mniejszej niż: 

➢ 1 próbka na 100 zarobów,
➢ 1 próbka na 50 m3 betonu,
➢ 3 próbki na dobę,
➢ 6 próbek na partię betonu. 

Próbki pobiera się losowo po jednej, równomiernie w okresie betonowania, a następnie
przechowuje się,  przygotowuje i bada w okresie 28 dni  zgodnie z normą PN-B-06250.
Jeżeli próbki pobrane i badane jak wyżej wykażą wytrzymałość niższą od przewidzianej
dla danej klasy  betonu, należy  przeprowadzić  badania próbek wyciętych  z konstrukcji.
Jeżeli  wyniki  tych  badań  będą  pozytywne,  to  beton  należy  uznać  za  odpowiadający
wymaganej klasie betonu. W przypadku niespełnienia warunków wytrzymałości betonu na
ściskanie po 28 dniach dojrzewania, dopuszcza się w uzasadnionych przypadkach, za
zgodą  Inspektora  nadzoru,  spełnienie  tego  warunku  w  okresie  późniejszym,  lecz  nie
dłuższym  niż  90  dni.  Dopuszcza  się  pobieranie  dodatkowych  próbek  i  badanie
wytrzymałości betonu na ściskanie w okresie krótszym niż od 28 dni. 
Na  Wykonawcy  spoczywa  obowiązek  zapewnienia  wykonania  badań  laboratoryjnych
(przez  własne  laboratoria  lub  inne  uprawnione)  przewidzianych  normą  PN-B-06250,
a  także  gromadzenie,  przechowywanie  i  okazywanie  Inspektorowi  nadzoru  wszystkich
wyników badań dotyczących jakości betonu.

5.5. Roboty murowe
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Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami podanymi  w dokumentacji
projektowej.  Przygotowanie  zapraw  do  robót  murowych  powinno  być  wykonywane
mechanicznie. Zaprawę należy przygotowywać w takiej ilości, aby mogła być wbudowana
możliwie wcześnie po jej przygotowaniu. Zaprawa powinna być zużyta: 

➢ zaprawa cementowo-wapienna – w czasie 3 godzin,
➢ zaprawa cementowa – w czasie 2 godzin. 

Do zapraw przeznaczonych do wykonywania robót murowych należy  stosować piasek
rzeczny lub kopany. Woda do zapraw powinna spełniać wymagania PN-C-04630. 
Proporcje  składników  zapraw  przy  określonych  markach  zaprawy  oraz  zastosowanie
marek w zależności  od przeznaczenia zaprawy podano w PN-B-14504. Do  wykonania
zapraw należy stosować cement portlandzki bez dodatków marki 32,5 wg normy  PN-B-
19701.  Wapno  hydratyzowane  (suchogaszone)  stosowane  do  celów  budowlanych
(zapraw)  odpowiada  normie  PN-B-30302.  W celu  dogaszania  nie  zgaszonych  cząstek
wapna wskazane jest zarobić wapno na 24 do 36 godzin przed jego użyciem. Kruszywa
naturalne stosowane do wykonania zapraw występują w przyrodzie w formie naturalnej
i muszą odpowiadać normie PN-B-06711. 
Mury należy wykonywać warstwami z zachowaniem prawidłowego wiązania i o grubości
spoin,  do  pionu  i  sznura  z  zachowaniem  zgodności  z  rysunkiem  co  do  odsadzek,
wyskoków, otworów itp. W pierwszej kolejności  należy wykonywać mury nośne. Ścianki
działowe grubości poniżej 1 cegły należy murować nie wcześniej niż po zakończeniu ścian
głównych. Mury należy wznosić możliwie równomiernie na całej ich długości. W miejscu
połączenia  murów  wykonanych  niejednocześnie  należy  stosować  strzępia  zazębione
końcowe.  Bloczki  układane na  zaprawie powinny  być czyste i  wolne  od  kurzu.  Wnęki
i  bruzdy  instalacyjne  należy  wykonywać  jednocześnie  ze  wznoszeniem  murów.
Konstrukcje murowe grubości mniejszej niż 1 cegła (ścianki działowe, sklepienia, gzymsy
itp.)  mogą  być  wykonywane  tylko  przy  temperaturze  powyżej  0oC.  W  przypadku
przerwania  robót  na  okres  zimowy  lub  z  innych  przyczyn,  wierzchnie warstwy  murów
powinny  być  zabezpieczone  przed  szkodliwym działaniem czynników  atmosferycznych
(np. przez przykrycie folią lub papą). Przy wznawianiu robót po dłuższej przerwie należy
sprawdzić  stan  techniczny  murów,  łącznie  ze  zdjęciem  wierzchnich  warstw  cegieł
i uszkodzonej zaprawy. 
Dopuszczalne odchyłki wymiarów dla murów przyjmować wg poniższej tabeli 

Rodzaj odchyłek 
Dopuszczalne odchyłki [mm] 

mury
spoinowane 

mury
niespoinowane 

Zwichrowania i skrzywienia: 
– na 1 metrze długości 
– na całej powierzchni 

 3  
10 

6
20

Odchylenia od pionu 
– na wysokości 1 m 
– na wysokości kondygnacji 
– na całej wysokości 

3
6
20

6
10
30

Odchylenia każdej warstwy od poziomu 
– na 1 m długości 
– na całej długości 

1
15

2
30

Odchylenia górnej warstwy od poziomu 
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– na 1 m długości 
– na całej długości 

1
10

2
10

Odchylenia wymiarów otworów w świetle
o wymiarach: 
do 100 cm               
– szerokość 
– wysokość 
ponad 100 cm 
– szerokość                                  
– wysokość 

+6, –3 
+15, –1 

 
+10, –5 
+15, –10

+6, –3 
+15, –10  

 
+10, –5 
+15, –10 

5.6. Konstrukcje stalowe
Montaż  i  wykonawstwo  warsztatowe  konstrukcji  winny  być  zlecone  przedsiębiorstwu
mającemu  właściwe  doświadczenie  w  realizacji  tego  typu  robót  i  gwarantującemu
właściwą jakość  wykonania.  Konstrukcja  winna  być  wykonana ściśle  wg  dokumentacji
projektowej.  Konstrukcja stalowa winna być po wykonaniu zaopatrzona przez wytwórcę
i montażystę w świadectwa jakości wykonania. 
Przed  przystąpieniem  do  robót  Wykonawca  dokładnie  zaznajomi  się  z  całością
dokumentacji projektowej w tym także z pozostałymi odrębnymi częściami dokumentacji
(dotyczy to projektu organizacji robót i projektu montażu konstrukcji). Wszelkie ewentualne
niejasności  w  sprawach  dokumentacji  należy  wyjaśnić  z  autorami  poszczególnych
opracowań  przed  przystąpieniem  do  robót.  Jakiekolwiek  zmiany  w  dokumentacji
projektowej  mogą  być  dokonywane  w  trakcie  wykonania  robót,  tylko  po  uzyskaniu
akceptacji  Inspektora  nadzoru,  a   w  przypadku  zmian  dotyczących  zasadniczych
elementów lub rozwiązań projektowych mogących mieć wpływ na nośność obiektu należy
uzyskać akceptację Projektanta. 
Niezależnie od dokumentacji – przed przystąpieniem do danego rodzaju robót muszą być
sporządzone następujące dokumentacje uzupełniające:

➢ rysunki warsztatowe konstrukcji stalowej,
➢ technologia spawania,
➢ ogólny projekt organizacji budowy,
➢ projekt organizacji montażu. 

Projekt  technologii  spawania  powinien  być  opracowany  przez  specjalistę  spawalnika
i zawierać między innymi:

➢ dobór  parametrów spawania  w  dostosowaniu  do  przyjętej  technologii  spawania
(spawanie  ręczne,  półautomatyczne,  automatyczne)  zarówno  dla  prac
warsztatowych jak i dla prac montażowych,

➢ określenie kolejności spawania w aspekcie ograniczenia do minimum odkształceń
i naprężeń spawalniczych, a także najdogodniejszego dostępu do spoin. 

Wszystkie dokumentacje uzupełniające winne być uzgodnione  z Projektantem.
Stal wbudowana w konstrukcję musi posiadać atest hutniczy. 
Cięcia  elementów  można  dokonywać  gazowo  (tlenowo)  przy  użyciu  urządzeń
automatycznych lub półautomatycznych. Arkusze nie obcięte w hucie należy obcinać co
najmniej  20  mm  z  każdego  brzegu,  ostre  brzegi  należy  wyrównać  i  stępić  przez
wyokrąglenie. Przy cięciu tlenowym można pozostawić bez obróbki te brzegi, które mają
być poddane przetopieniu w następnych operacjach spawania.  
Prostowanie na zimno na walcach i prasach jest dopuszczalne tylko w przypadku, gdy
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promienie krzywizny R są mniejsze niż graniczne dopuszczalne wartości podane w normie
PN-B-06200. Nie dopuszcza się odkształcania na zimno elementów ze stali  o grubości
ponad  12  mm.  W  przypadkach,  gdy  nie  zachodzą  warunki  jw.  prostowania  należy
dokonywać na gorąco po podgrzaniu do temperatury kucia i zakończyć w temperaturze
nie niższej niż 950oC. Obszar nagrzewania materiału powinien być 1,5 do 2 razy większy
niż  obszar  odkształcony  Chłodzenie  elementów  powinno  odbywać  się  wolno,
w temperaturze otoczenia nie niższej niż 5oC bez użycia wody. Po wyprostowaniu należy
sprawdzić, czy nie wystąpiły pęknięcia w materiale i spoinach. 
Ukosowanie brzegów elementów można wykonywać ręcznie, mechanicznie lub palnikiem
tlenowym usuwając zgorzeliny i nierówności. Powierzchnie brzegów powinny być na tyle
gładkie,  aby parametry charakteryzujące powierzchnie cięcia wg PN-M.-69774 nie były
większe niż dla klasy 2-2-2-2, a przy głębokim przetopie materiału rodzimego nie większe
niż  klasy  3-3-3-3.  Dopuszczalna  nieliniowość  cięcia  ręcznego  wynosi  20%  grubości
materiału ciętego, lecz nie więcej niż 1,5 mm. Krawędzie cięte gazowo, a nie przetopione
należy bezwzględnie obrobić mechanicznie (np. przez oszlifowanie) na głębokość 1 mm.
Brzegi  i  rowki  do  spawania  należy  przygotować zgodnie  z  PN-M.-69014 oraz  PN-M.-
69015. 
Roboty  spawalnicze  należy  wykonać  zgodnie  z  wymogami  normy  PN-B-06200  oraz
opracowaną technologią spawania. Konstrukcje stalowe zaliczone są I klasy konstrukcji
spawanych. 
Konstrukcje  na  placu  budowy  należy  układać  na  podkładach  izolujących
je od bezpośredniego stykania się z gruntem i wodą. Konstrukcje należy ta układać, aby
nie dopuścić do gromadzenia się wewnątrz niej wód opadowych lub śniegu oraz zapewnić
jej stateczność i zabezpieczyć przed trwałym odkształceniem. 
Prace  montażowe  należy  prowadzić  zgodnie  z  projektem  organizacji  montażu
opracowanym przez Wykonawcę. Przed przystąpieniem do robót przy scalaniu elementów
wysyłkowych, całość konstrukcji ustawiona na fundamentach winna być poddana regulacji
i sprawdzeniu niwelacyjnemu zgodności kształtu z wymogami dokumentacji projektowej.
Przed  przystąpieniem  do  usuwania  podparć  montażowych  należy  dokonać  kontroli
i odbioru wszystkich połączeń montażowych. 
Konstrukcja stalowa podlega kontroli w następującym zakresie;

➢ bieżącej kontroli wykonawstwa w wytwórni,
➢ sprawdzenia  stopnia  czystości  konstrukcji  przed  przystąpieniem  do  robót

malarskich, 
➢ bieżącej kontroli prac montażowych,
➢ kontroli jakości spawania. 

Dostarczone na budowę elementy konstrukcji stalowej powinny byś odebrane komisyjne
pod względem:

➢ kompletności dostawy,
➢ zgodności elementów z Dokumentacją projektową,
➢ pod względem stanu technicznego,
➢ zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni,
➢ kompletności dokumentacji,

Do każdej partii  dostarczonych elementów i  akcesoriów powinno być dołączone przez
producenta  zaświadczenie  o  jakości,  stwierdzające,  że  odpowiadają  one  wymaganiom
technicznym  podanym  w  odpowiednich  świadectwach  dopuszczenia  do  stosowania
w  budownictwie.  Elementów  konstrukcji  nie  spełniających  tych  wymagań  nie  należy
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wbudowywać  w  obiekty.  Ewentualne  niewielkie  usterki  techniczne  powstałe  w  czasie
transportu lub składowania, należy usunąć przed montażem. 

5.7. Ślusarka i stolarka
Konstrukcja  okien  i  drzwi  z  profili  drewnianych,  okucia  srebrne,  szklenie  zestawami
jednokomorowymi  ze  szkłem bezpiecznym P2  obustronnie.  U  max  1,1  (W/m2xK)  dla
wszystkich przeszkleń i okien. Okna i drzwi montować zachowując docieplenie ościeży -
polister  ekstrudowany  grubości  3cm.  Przed  osadzeniem  stolarki  należy  sprawdzić
dokładność  wykonania  ościeża,  do  którego  ma  przylegać  ościeżnica.  W  przypadku
występujących wad w wykonaniu ościeża lub zabrudzenia powierzchni ościeża, ościeże
należy  naprawić  i  oczyścić.  W  sprawdzone  i  przygotowane  ościeże  należy  wstawić
stolarkę  na  podkładkach  lub  listwach.  Elementy  kotwiące  osadzić  w  ościeżach.
Uszczelnienie ościeży należy wykonać pianką montażową do okien, a następnie uzupełnić
zaprawą  tynkarską.  Ustawienie  okna  należy  sprawdzić  w  pionie  i  w  poziomie.
Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno być mniejsze od 1 mm na 1 m wysokości
okna, nie więcej niż 3 mm. Różnice wymiarów po przekątnych nie powinny być większe
od: 

➢ 2 mm przy długości przekątnej do 1 m,
➢ 3 mm przy długości przekątnej do 2 m, 
➢ 4 mm przy długości przekątnej powyżej 2 m. 

Zamocowane  okno  należy  uszczelnić  pod  względem  termicznym  przez  wypełnienie
szczeliny  między  ościeżem  a  ościeżnicą  materiałem  izolacyjnym  dopuszczonym
do  stosowania  do  tego  celu  świadectwem  ITB.  Zabrania  się  używać  do  tego  celu
materiałów  wydzielających  związki  chemiczne  szkodliwe  dla  zdrowia  ludzi.  Osadzone
okno po zmontowaniu należy dokładnie zamknąć. Osadzenie parapetów wykonywać po
całkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien. 
Kolejność wykonywania prac -  stolarka drzwiowa 

➢ w  przygotowane  ościeże  wstawić  ościeżnicę  na  podkładkach  usytuowanych
w narożach, wypoziomowanie, wypionowanie,

➢ przymocowanie  ościeżnicy  kotwami  do  muru  co  10-15  cm od  każdego  naroża.
Odległość między punktami mocowania nie powinna przekraczać 80 cm,

➢ założenie rozporów między elementami ościeżnicy,
➢ wypełnienie pianką poliuretanową szczeliny między murem a ościeżnicą,
➢ zawieszenie skrzydła w celu sprawdzenia funkcjonalności i ewentualnych korekt. 

Odchylenie ościeżnic drzwiowych nie może przekraczać 2 mm na 1 m długości ościeżnicy
nie więcej jednak niż 3 mm na całą ościeżnicę. 
Kontrola wykonanych robót powinna umożliwić ocenę pod kątem następujących wymagań:

➢ zgodność z Dokumentacją projektową,
➢ jakość zastosowanych materiałów i wyrobów,
➢ prawidłowości wymiarów,
➢ wypionowania i wypoziomowania,
➢ wykończenia powierzchni,
➢ kompletności w zakresie szyldów, kluczy itp.
➢ sprawdzenie czystości wykonanych prac,
➢ właściwego oznakowania zestawów szyb okiennych i szyby w skrzydłach drzwi. 

5.8. Tynki
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Powierzchnie pod tynki powinny zapewniać dobrą przyczepność zaprawy do podłoża, być
trwałe,  sztywne i  nie zmieniać wymiarów (np.  przez ugięcie).  Powinny być równe, aby
uniknąć zbytecznego pogrubienia tynku. Jeżeli mur jest wykonany na spoiny pełne, należy
je wyskrobać na głębokość 10 – 15 mm od lica muru lub zastosować specjalne środki
zapewniające należytą przyczepność tynku do podłoża. Bezpośrednio przed tynkowaniem
podłoże  należy  oczyścić  z  kurzu  szczotkami  oraz  usunąć  plamy  z  rdzy  i  substancji
tłustych. Plamy z substancji tłustych można usunąć przez zmycie 10% roztworem szarego
mydła  lub  wypalenie  lampą benzynową.  Nadmiernie  suchą  powierzchnię  muru  należy
zwilżyć wodą. Zaleca się mechaniczne wykonanie tynków. Nie należy stosować wypraw
z  gipsu  tynkarskiego  w  pomieszczeniach  o  wilgotności  względnej  większej  niż  70%.
W takich pomieszczeniach należy wykonać tynki cementowo-wapienne.  
Kolejność  czynności  przy  mechanicznym  wykonywaniu  tynków  na  oczyszczonym
i przygotowanym podłożu jest następująca:

➢ wyznaczenie lica powierzchni tynku,
➢ mechaniczne wykonanie obrzutki,
➢ mechaniczne wykonanie narzutów,
➢ mechaniczny narzut gładzi z mechanicznym lub ręcznym zatarciem,
➢ ręczne wykańczanie tynków, tj. wykonanie ościeży, gzymsów, wyskoków itp. 

Do mechanicznego wykonywania wypraw z gipsu tynkarskiego należy stosować agregaty
tynkarskie  z  pompami  ślimakowymi,  dostosowane do  tłoczenia  zapraw o  konsystencji
gęstoplastycznej zawierającej miękki wypełniacz. 
Do wykonywania tynków wewnętrznych można w zasadzie przystąpić dopiero po: 

➢ wykonaniu pokrycia dachu,
➢ wykonaniu ścianek działowych,
➢ obsadzeniu stolarki, przy czym powinna ona być należycie zabezpieczona,
➢ założeniu rurowań do elektrycznej instalacji podtynkowej,
➢ zamurowaniu bruzd do przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych, c.o., itp.         

Średnia dobowa temperatura tynkowanego elementu (pomieszczenia)  powinna wynosić
co najmniej + 5°C, a najniższa temperatura 0°C. Przed przystąpieniem do robót należy
wykonać wszystkie roboty przygotowawcze. 
Operatorzy obsługujący końcówki tynkarskie oraz pozostali członkowie zespołu podczas
pracy powinni być zaopatrzeni w okulary ochronne i rękawice. Po zainstalowaniu agregatu
tynkarskiego należy przeprowadzić próbę wodną całego urządzenia w ciągu kilkunastu
minut pod ciśnieniem 1,0 lub 1,5 MPa w zależności  od rodzaju pomp. Z wyników prób
należy sporządzić protokół, który stanowi załącznik do raportu pracy agregatu. Wyłącznik
powinien być zawsze zakryty obudową, a podłączenie silnika do sieci elektrycznej należy
wykonywać  przy  udziale  elektryka  budowy.  Praca  silnika  bez  uziemienia  jest
niedozwolona. Niezależnie od powyższych wymagań zabrania się:

➢ pracować przy ciśnieniu wyższym od wskazanego w metryce agregatu,
➢ pracować przy występujących usterkach w pompie lub przewodach, 
➢ podciągać dławicę, smarować i czyścić ruchome części maszyny w czasie pracy

agregatu, pracować pompą do zapraw bez sygnalizacji,
➢ operator  jest  odpowiedzialny  za  dopilnowanie  sygnałów  rozpoczęcia,  przerw

i zakończenia pracy,
➢ w obecności postronnych robotników przedmuchiwać węże sprężonym powietrzem,

ponieważ  nagłe  wydostanie  się  strumienia  powietrza  z  resztkami  zaprawy  jest
bardzo niebezpieczne,
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➢ zezwolić  na  pracę  pracowników,  którzy  nie przeszli  instruktażu  w zakresie bhp,
przeprowadzać kontrolę silnika lub przewodów elektrycznych bez wyłączenia prądu.

Przy  każdym  agregacie  tynkarskim powinna  być  wywieszona  na  widocznym  miejscu
instrukcja bhp. 
Tablica 1. Dopuszczalne usterki tynków zwykłych (wg PN-70/B-10100) 

Kategoria
tynku 

Dopuszczalne odchylenia
powierzchni od płaszczyzny i

odchylenia krawędzi linii prostej 

Dopuszczalne
odchylenia powierzchni
od kierunku pionowego 

Dopuszczalne
odchylenia powierzchni
od kierunku poziomego 

Dopuszczalne odchylenia
przecinających się
płaszczyzn od kąta
przewidzianego w

dokumentacji 

II Nie większe niż 4 mm i w liczbie nie
większej niż 3 szt. na całej długości

łaty kontrolnej (2 m) 

Nie większe niż 3 mm na
1 m 

Nie większe niż 4 mm na
1 m i ogółem nie więcej

niż 10 mm dla całej
powierzchni ograniczonej
pionowymi przegrodami 

Nie większe niż 4 mm na
1 m 

III Nie większe niż 3 mm na całej
długości łaty kontrolnej (2 m) 

Nie większe niż 2 mm na
1 m i ogółem nie więcej

niż 4 mm w
pomieszczeniach do 3,5

m wysokości oraz nie
więcej niż 6 mm w
pomieszczeniach

powyżej 3,5 m wysokości

Nie większe niż 3 mm na
1 m i ogółem nie więcej

niż 6 mm dla całej
powierzchni ograniczonej
pionowymi przegrodami 

Nie większe niż 3 mm na
1 m 

IV Nie większe niż 2 mm na całej
długości łaty kontrolnej (2 m) 

Nie większe niż 1,5 mm
na 1 m i ogółem nie
więcej niż 3 mm w

pomieszczeniach do 3,5
m wysokości oraz nie

więcej niż 4 mm w
pomieszczeniach
powyższej 3,5 m

wysokości 

Nie większe niż 2 mm na
1 m i ogółem nie więcej

niż 3 mm dla całej
powierzchni ograniczonej
pionowymi przegrodami 

Nie większe niż 2 mm na
1 m 

5.9. Roboty malarskie 
Roboty malarskie powinny być prowadzone:

➢ w temperaturze nie niższej niż +5°C, z dodatkowym zastrzeżeniem, że
w ciągu doby nie nastąpi spadek temperatury poniżej 0°C,

➢ w temperaturze nie wyższej niż +25°C z dodatkowym zastrzeżeniem, by
temperatura podłoża nie przewyższała +20°C (np. w miejscach bardzo
nasłonecznionych).

Roboty malarskie można rozpocząć, jeżeli  wilgotność podłoży przewidzianych
do  malowania  nie  przekracza  odpowiednich  wartości  podanych  w  poniższej
tabeli.

Lp. Rodzaj farby Największa wilgotność
podłoża w % masy 

1 Farby dyspersyjne na żywicach rozcieńczalnych wodą 4

2 Farby na spoiwach żywicznych rozpuszczalnikowych 3

3
Farby  na  spoiwach  mineralnych  bez  lub  z  dodatkami
modyfikującymi  w  postaci  suchych  mieszanek
rozcieńczalnych wodą lub w postaci ciekłej 

6

4 Farby na spoiwach mineralno-organicznych 4
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Przy  wykonywaniu  prac  malarskich  w  pomieszczeniach  zamkniętych  należy  zapewnić
odpowiednią  wentylację.  Roboty  malarskie  farbami,  emaliami  lub  lakierami
rozpuszczalnikowymi należy prowadzić z dala od otwartych źródeł ognia, narzędzi  oraz
silników  powodujących  iskrzenie  i  mogących  być  źródłem  pożaru.  Elementy,  które
w  czasie  robót  malarskich  mogą  ulec  uszkodzeniu  lub  zanieczyszczeniu,  należy
zabezpieczyć i osłonić przed zabrudzeniem farbami. 
Prace malarskie należy prowadzić zgodnie z instrukcją producenta farb, która powinna
zawierać:

➢ informację o ewentualnym środku gruntującym i o przypadkach, kiedy należy go
stosować, sposób przygotowania farby do malowania,

➢ sposób nakładania farby, w tym informację o narzędziach,
➢ krotność nakładania farby oraz jej zużycie na 1m2,
➢ czas między nakładaniem kolejnych warstw,
➢ zalecenia odnośnie mycia narzędzi, − zalecenia w zakresie bhp. 

Powłoki z farb dyspersyjnych powinny być:
➢ niezmywalne przy stosowaniu środków myjących i dezynfekujących, 
➢ odporne na tarcie na sucho i na szorowanie,
➢ aksamitno-matowe,
➢ jednolitej barwy, równomierne bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta,
➢ bez uszkodzeń, prześwitów podłoża, śladów pędzla,
➢ bez złuszczeń, odstawania od podłoża oraz widocznych łączeń i poprawek,
➢ bez grudek pigmentów i wypełniaczy ulegających rozcieńczaniu. 

Dopuszcza  się  chropowatość  powłoki  odpowiadającą  rodzajowi  faktury  pokrywanego
podłoża.  Wymagania  w stosunku  do  powłok  z  farb na rozpuszczalnikowych  spoiwach
żywicznych oraz farb na spoiwach żywicznych rozcieńczalnych wodą. 
Nie dopuszcza się na tego rodzaju podłożach:

➢ spękań,
➢ łuszczenia się powłok,
➢ odstawania powłok od podłoża. 

5.10. Termoizolacja ścian zewnętrznych i elewacja
Płyty z wełny mineralnej mogą być przyklejane uniwersalną zaprawą klejową do wełny
mineralnej.  Temperatura  wykonywania  robót  może  wynosić  od  +5  do  +25°C,  przy
wilgotności względnej powietrza poniżej 80%. W warunkach łagodnej zimy (temperatura
0°C, po 8 godzinach od zastosowania możliwe spadki do –5°C), do przyklejania płyt i do
wykonywania  warstwy  zbrojonej  siatką,  należy  używać  zimowej  wersji  zaprawy.
Przy  stosowaniu  zapraw  płyty  trzeba  dodatkowo  mocować  do  ścian  łącznikami
mechanicznymi. W każdym przypadku bardzo istotne jest dokładne sprawdzenie jakości
podłoża  ściennego.  Dotyczy  to  jego  wytrzymałości  powierzchniowej,  stopnia  równości
i płaskości powierzchni oraz czystości. Oceny jakości podłoża powinien dokonać Inspektor
nadzoru. W przypadku wątpliwości co do jego wytrzymałości należy zastosować metodę
„pull  off”  pozwalającą  określić  wytrzymałość  na  rozciąganie  (powinna  wynosić  ona
co  najmniej  0,08  MPa).  Przy  braku  urządzenia  do  testów  „pull  off”  można  do
oczyszczonego  z  kurzu,  pyłu  i  powłok  malarskich  podłoża  przykleić  za  pomocą  kleju
systemowego próbki materiału izolacyjnego o wymiarach 100 x 100 mm (8 - 10 próbek).
Badanie wykonać po 3 dniach przeprowadzając próbę ręcznego odrywania przyklejonej
próbki.  Jeśli  materiał  izolacyjny  zostanie  zerwany  w  swej  strukturze,  oznacza  to,
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że  podłoże  charakteryzuje  się  odpowiednią  wytrzymałością.  Natomiast  w  przypadku
oderwania  próbki  z  klejem  i  warstwą  fakturową  konieczne  jest  oczyszczenie  elewacji
ze  słabo  związanej  z  podłożem  warstwy.  Oczyszczone  podłoże  należy  zagruntować
preparatem i  powtórzyć  badanie.  Jeżeli  ponowna  próba  da  wynik  negatywny,  należy
rozważyć  dodatkowe  mocowanie  mechaniczne  lub  właściwie  przygotować  podłoże.
W  przypadku  ścian  charakteryzujących  się  odpowiednią  wytrzymałością,
ale odznaczających się zbyt dużą nierównością powierzchni, skuteczne może się okazać
nałożenie  warstwy  wyrównawczej.  Przy  nierównościach  podłoża  do  10  mm  –  należy
zastosować  szpachlówkę  lub  zaprawę  cementową  z  dodatkiem  emulsji  kontaktowej.
Przy nierównościach podłoża od 10 do 20 mm - można zastosować zaprawę cementową
1:3  z  dodatkiem  emulsji  kontaktowej.  Jeśli  nierówność  przekroczy  20  mm,  należy
przeprowadzić  naprawę  w  kilku  warstwach.  Stanowczo  odrzuca  się  możliwość
wyrównywania podłoża poprzez stosowanie lokalnych „podklejek” z płyt termo izolujących.
Płyty należy mocować do podłoża poziomo – z zachowaniem „mijankowego” układu spoin
pionowych  Na całej  powierzchni  ocieplanej ściany,  płyty  powinny  do  siebie  przylegać.
Niedopuszczalne jest występowanie masy klejącej w spoinach. Zaprawę należy nakładać
kielnią po obwodzie płyty pasem szerokości 3 do 4 cm i kilkoma plackami średnicy około
8  cm umieszczonymi  na  środkowej  powierzchni  płyty.  Łączna  powierzchnia  nałożonej
masy  klejącej  powinna  obejmować  co  najmniej  40%  powierzchni  płyty.  W przypadku
równych gładkich podłoży,  zaprawę można nakładać na płyty za pomocą pacy zębatej
o rozmiarach 10 do 12 mm. Ilość masy klejącej i grubość jej warstwy zależą od stanu
podłoża,  musi  być  jednak zapewniony  dobry styk ze  ścianą, co  gwarantuje  uzyskanie
wymaganej przyczepności. Po nałożeniu masy klejącej na płytę należy ją bezzwłocznie
przyłożyć do ściany i dokładnie przycisnąć. Po dociśnięciu, płyty nie wolno poruszać. Płyty
z wełny mineralnej przykleja się pasami od dołu do góry. Do mocowania mechanicznego
można  przystąpić  nie  wcześniej  niż  po  upływie  24  h  od  przyklejenia  płyt.  Zaleca  się
stosowanie 6 łączników na 1 m² powierzchni ścian a w strefie krawędziowej 8 szt. na 1m2.
Długość łączników powinna wynikać z rodzaju podłoża, grubości materiału izolacyjnego,
przy czym głębokość zakotwienia powinna wynosić co najmniej 6 cm. O ile nie stosowane
są kątowniki narożne, to na narożnikach zewnętrznych siatka powinna zachodzić z obu
stron na odległość co najmniej 10 cm. Na narożnikach otworów w elewacji należy umieścić
ukośnie dodatkowe kawałki siatki o wymiarach 20 x 30 cm W części parterowej, a także na
ocieplanych  cokołach  trzeba  zastosować  dwie  warstwy siatki  zbrojącej  lub  tzw.  siatkę
pancerną. 

Warstwę zbrojoną należy wykonać na odpylonych po uprzednim przeszlifowaniu papierem
ściernym płytach nie wcześniej niż po 3 dniach od przyklejenia płyt, ale nie później niż po
3 miesiącach, jeżeli przyklejenie nastąpiło w okresie wiosennoletnim. Warstwę zbrojoną
należy wykonać w jednej operacji przy pomocy zaprawy, rozpoczynając od góry ściany.
Po  nałożeniu  masy  klejącej  trzeba  natychmiast  nakładać  siatkę  zbrojącą,  a następnie
nanieść  drugą  warstwę  zaprawy.  Siatka  musi  być  całkowicie  niewidoczna  i  nie  może
w żadnym przypadku leżeć bezpośrednio na płytach izolacyjnych. Pasy siatki  zbrojącej
powinny być przyklejone na zakład szerokości około 10 cm. Zakłady siatki nie mogą się
pokrywać ze  spoinami  między  płytami  izolacyjnymi.  O ile  nie  stosowane są  kątowniki
narożne,  to  na  narożnikach  zewnętrznych  siatka  powinna  zachodzić  z  obu  stron  na
odległość co najmniej 10 cm. Na narożnikach otworów w elewacji należy umieścić ukośnie
dodatkowe kawałki siatki o wymiarach 20 x 30 cm 

Wyprawę tynkarską należy wykonać nie wcześniej niż po 3 dniach od nałożenia warstwy
zbrojonej i nie później niż po 3 miesiącach. Warstwę zbrojoną siatką trzeba zagruntować
preparatem  gruntującym.  Na  wyschniętą  warstwę  gruntującą  należy  równomiernie,
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na  grubość  ziarna  nakładać  tynk  za  pomocą  trzymanej  pod  kątem  stalowej  pacy.
Gdy materiał  przestaje  się  już  kleić  do  narzędzia,  płasko  trzymaną packą  plastikową
należy nadać mu jednorodną fakturę. Warstwę elewacyjną mogą stanowić tynki mineralne,
tynki  akrylowe,  tynki  silikatowe  i  tynki  silikonowe.  W  celu  uniknięcia  widocznych
płaszczyzn styku między wyschniętym a świeżo nakładanym tynkiem, należy zapewnić
wystarczającą  liczbę  robotników,  co  pozwoli  na  płynne  wykonanie  wyprawy.  Proces
schnięcia  wyprawy,  niezależnie  od  jej  rodzaju,  polega  na  odparowaniu  wody  oraz
ewentualnym  wiązaniu  i  hydratacji  spoiwa  mineralnego.  Przy  niskiej  temperaturze
otoczenia  oraz  przy  dużej  wilgotności  względnej  powietrza,  schnięcie  jest  dłuższe.
Wyprawy tynkarskie o spoiwie mineralnym, w warunkach niekorzystnej sytuacji  cieplno-
wilgotnościowej,  wysychają  z  nierównomiernym  wybarwieniem  powierzchni,  a  często
także z białymi wykwitami. Należy zatem pamiętać o zachowaniu reżimu temperaturowo-
wilgotnościowego podczas aplikacji  wypraw tynkarskich, a także o osłonięciu rusztowań
po nałożeniu tynków w celu ich osłony przed wpływem złych warunków atmosferycznych.
Wszystkie  wyroby  wchodzące  w  skład  elewacji  powinny  stanowić  kompletny  system
dociepleń. Do wykonania pełnego docieplenia wraz z wyprawą należy wykorzystać pełny
system elewacyjny jednego z producentów chemii budowlanej. Do każdej partii materiału
powinno zostać wystawione przez producenta zaświadczenie o jakości wyrobu.             

6. KONTROLA ROBÓT
6.1. Program zapewnienia jakości
Wykonawca jest zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji Inspektora Nadzoru
programu zapewnienia  jakości.  W programie  zapewnieni  jakości  Wykonawca powinien
określić zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości  techniczne, kadrowe i  plan
organizacji  robót  gwarantujący  wykonanie  robót  zgodnie  z  dokumentacją  projektową,
STWiORB oraz ustaleniami.

Program zapewnienia jakości powinien zawierać:
a) część ogólną opisującą:

➢ organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót,
➢ organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,
➢ sposób zapewnienie bhp.,
➢ wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
➢ wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych

elementów robót,
➢ system  (sposób  i  procedurę)  proponowanej  kontroli  i  sterowania  jakością

wykonywanych robót,
➢ wyposażenie  w  sprzęt  i  urządzenia  do  pomiarów  i  kontroli  (opis  laboratorium

własnego  lub  laboratorium,  któremu  Wykonawca  zamierza  zlecić  prowadzenie
badań),

➢ sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów,
nastaw  mechanizmów  sterujących,  a  także  wyciąganych  wniosków  i
zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę
przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru.

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót:
➢ wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
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oraz  wyposażeniem  w  mechanizmy  do  sterowania  i  urządzenia  pomiarowo-
kontrolne,

➢ rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku
materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

➢ sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie
transportu,

➢ sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i  częstotliwość, pobieranie próbek,
legalizacja  i  sprawdzanie  urządzeń,  itp.)  prowadzonych  podczas  dostaw
materiałów,  wytwarzania  mieszanek  i  wykonywania  poszczególnych  elementów
robót,

➢ sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakości robót
Celem kontroli  robót  będzie  takie  sterowanie  ich  przygotowaniem i  wykonaniem,  aby
osiągnąć założoną jakość robót.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów.

Wykonawca  zapewni  odpowiedni  system  kontroli,  włączając  personel,  laboratorium,
sprzęt,  zaopatrzenie  i  wszystkie  urządzenia  niezbędne  do  pobierania  próbek  i  badań
materiałów oraz robót.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru może zażądać od Wykonawcy
przeprowadzenia  badań  w  celu  zademonstrowania,  że  poziom ich  wykonywania  jest
zadowalający.

Wykonawca  będzie  przeprowadzać  pomiary  i  badania  materiałów  oraz  robót
z  częstotliwością  zapewniającą  stwierdzenie,  że  roboty  wykonano  zgodnie
z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i STWiORB.

Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w STWiORB,
normach  i  wytycznych.  W  przypadku,  gdy  nie  zostały  one  tam  określone,  Inspektor
Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie
z umową.

Wykonawca  dostarczy  Inspektorowi  nadzoru  świadectwa,  że  wszystkie  stosowane
urządzenia  i  sprzęt  badawczy  posiadają  ważną  legalizację,  zostały  prawidłowo
wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań.

Inspektor Nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych
w celu ich inspekcji.

Inspektor Nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociągnięciach  dotyczących  urządzeń  laboratoryjnych,  sprzętu,  zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak
poważne,  że  mogą wpłynąć ujemnie  na  wyniki  badań, Inspektor  Nadzoru  natychmiast
wstrzyma utycie do robót badanych materiałów i dopuści je do utycia dopiero wtedy, gdy
niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie
odpowiednia jakość tych materiałów.

Wykonawca  ma  obowiązek  przedkładania  Inspektorowi  nadzoru  Inwestorskiego
sporządzonych przez siebie recept do zatwierdzenia. Recepty powinny być dostarczane
wraz  z  próbkami  materiałów  w  ilościach  wystarczających  do  wykonania  niezbędnych
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badań.

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi
Wykonawca.

6.3. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru może dopuścić do utycia tylko te materiały, które posiadają:
1. certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami
technicznymi  określonymi  na  podstawie  Polskich  Norm,  aprobat  technicznych  oraz
właściwych przepisów i dokumentów technicznych,
2. deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:

➢ Polską Normą lub
➢ aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej

Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 1. i które spełniają wymogi
Specyfikacji Technicznej.

W przypadku  materiałów,  dla których  w/w dokumenty  są  wymagane przez  STWiORB,
każda partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób
jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta, a w
razie  potrzeby  poparte  wynikami  badań wykonanych  przez niego.  Kopie  wyników tych
badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru.

Zgodnie z Ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U nr 92, poz.
881  z  2004  r.  wyrób  budowlany  nadaje  się  do  stosowania  przy  wykonywaniu  robót
budowlanych, jeżeli jest oznakowany CE.

6.4. Dokumenty budowy
(1) Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego
i  Wykonawcę  w okresie od  przekazania Wykonawcy terenu  budowy do końca okresu
gwarancyjnego. 

Odpowiedzialność  za  prowadzenie  dziennika  budowy  zgodnie  z  obowiązującymi
przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy  w dzienniku  budowy będą  dokonywane na bieżąco  i  będą  dotyczyć  przebiegu
Robót,  stanu  bezpieczeństwa  ludzi  i  mienia  oraz  technicznej  i  gospodarczej  strony
budowy.
Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby,
która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego.
Zapisy  będą  czytelne,  dokonane  trwałą  techniką,  w  porządku  chronologicznym,
bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Załączone do dziennika budowy protokoły i  inne dokumenty będą  oznaczone kolejnym
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru 

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:
➢ datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,
➢ datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,
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➢ uzgodnienie  przez  Inspektorem  Nadzoru   programu  zapewnienia  jakości
i harmonogramów Robót,

➢ terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,
➢ przebieg  robót,  trudności  i  przeszkody  w  ich  prowadzeniu,  okresy  i  przyczyny

przerw w robotach,
➢ uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,
➢ daty zarządzenia wstrzymania Robót, z podaniem powodu,
➢ zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych

i ostatecznych odbiorów Robót,
➢ wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
➢ stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót podlegających

ograniczeniom  lub  wymaganiom  szczególnym  w  związku  z  warunkami
klimatycznymi,

➢ zgodność  rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowej,

➢ dane  dotyczące  czynności  geodezyjnych  (pomiarowych)  dokonywanych  przed
i w trakcie wykonywania Robót,

➢ dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia Robót,
➢ dane  dotyczące  jakości  materiałów,  pobierania  próbek  oraz  wyniki

przeprowadzonych
➢ wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał,
➢ inne istotne informacje o przebiegu Robót.

Propozycje,  uwagi  i  wyjaśnienia  Wykonawcy,  wpisane  do  dziennika  budowy  będą
przedłożone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się.

Decyzje  Inspektora  Nadzoru  wpisane  do  dziennika  budowy  Wykonawca  podpisuje
z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.

Wpis Projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania
się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień  do wydawania poleceń
Wykonawcy Robót.

(2) Rejestr Obmiarów 
Rejestr  obmiarów  stanowi  dokument  pozwalający  na  rozliczenie  faktycznego  postępu
każdego z  elementów robót.  Obmiary  wykonanych  robót  przeprowadza  się  w  sposób
ciągły w jednostkach przyjętych w przedmiarze i wpisuje do
rejestru obmiarów.

(3) Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki  laboratoryjne,  deklaracje  zgodności  lub  certyfikaty  zgodności  materiałów,
orzeczenia o jakości  materiałów, recepty robocze i  kontrolne wyniki  badań  Wykonawcy
będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te
stanowią  załączniki  do  odbioru  Robót.  Winny  być  udostępnione  na  każde  życzenie
Inspektora Nadzoru.

(4) Pozostałe dokumenty budowy
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Do dokumentów budowy zalicza  się,  oprócz  wymienionych  w pkt.  (1)-(3)  następujące
dokumenty:

➢ pozwolenie na realizację zadania budowlanego,
➢ protokoły przekazania terenu budowy,
➢ umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
➢ protokoły odbioru robót,
➢ protokoły z narad i ustaleń,
➢ korespondencję na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentów budowy
Dokumenty  budowy  będą  przechowywane na  terenie  budowy  w miejscu  odpowiednio
zabezpieczonym.  Zaginięcie  któregokolwiek  z  dokumentów  budowy  spowoduje  jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie  dokumenty  budowy  będą  zawsze  dostępne  dla  Inspektora  Nadzoru
i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego.

7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót
Obmiar  robót  będzie  określać  faktyczny  zakres  wykonywanych  robót  zgodnie
z dokumentacją projektową i STWiORB, w jednostkach ustalonych w przedmiarze.

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru
o  zakresie  obmierzanych  Robót  i  terminie  obmiaru,  co  najmniej  na  3  dni  przed  tym
terminem.

Wyniki  obmiaru  będą  wpisane do rejestru obmiarów.  Jakikolwiek błąd  lub  przeoczenie
(opuszczenie)  w ilościach podanych  w przedmiarze  wykonanym przez  Wykonawcę  na
podstawie Projektu lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru
Robót Budowlanych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. 

Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na piśmie.

Ilości (zakresy) podane w Programie funkcjonalno-użytkowym są orientacyjne, a błędy lub
opuszczenia nich zawarte nie zwalniają Wykonawcy od obowiązku ukończenia robót i nie
mogą być podstawą roszczeń.

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą  obmierzone
poziomo wzdłuż linii osiowej.

Jeśli  Specyfikacje  Techniczne  Wykonania  i  Odbioru  Robót  Budowlanych  właściwe  dla
danych Robót nie wymagają  tego inaczej, objętości będą  wyliczone w m3 jako długość
pomnożona przez średni przekrój.
Ilości,  które  mają  być  obmierzone  wagowo,  będą  ważone w  tonach  lub  kilogramach
zgodnie  z  wymaganiami  Specyfikacji  Technicznych  Wykonania  i  Odbioru  Robót
Budowlanych.

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy
Wszystkie  urządzenia  i  sprzęt  pomiarowy,  stosowany  w  czasie  obmiaru  robót  będą
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
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Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia
te  lub  sprzęt  wymagają  badań  atestujących  to  Wykonawca  będzie  posiadać  ważne
świadectwa legalizacji.

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie,
w całym okresie trwania robót.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiary będą  przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków
Robót, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach.

Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania.

Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.

Roboty  pomiarowe do obmiaru  oraz  nieodzowne obliczenia  będą  wykonane w sposób
zrozumiały i jednoznaczny.

Wymiary  skomplikowanych  powierzchni  lub  objętości  będą  uzupełnione  odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie rejestru obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą
być  dołączone  w  formie  oddzielnego  załącznika  do  rejestru  obmiarów,  którego  wzór
zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Rodzaje odbiorów robót                                                                                                
W zależności od ustaleń, roboty podlegają następującym etapom odbioru:

➢ odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,
➢ odbiorowi częściowemu,
➢ odbiorowi ostatecznemu,
➢ odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji  ulegną zakryciu. Odbiór robót
zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Gotowość danej
części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru.  Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie,  nie
później  jednak  niż  w  ciągu  3  dni  od  daty  zgłoszenia  wpisem  do  dziennika  budowy
i  powiadomienia  o  tym  fakcie  Inspektora  Nadzoru.  Jakość  i  ilość  robót  ulegających
zakryciu  ocenia  Inspektor  Nadzoru  na  podstawie  dokumentów  zawierających  komplet
wyników badań laboratoryjnych  i  w oparciu  o  przeprowadzone pomiary,  w konfrontacji
z dokumentacją projektową i uprzednimi ustaleniami.
8.3. Odbiór częściowy
Odbiór  częściowy polega  na ocenie  ilości  i  jakości  wykonanych  części  robót.  Odbioru
częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru
robót dokonuje Inspektor Nadzoru.
8.4. Odbiór ostateczny robót
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu
do ich ilości, jakości  i  wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru
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ostatecznego  będzie  stwierdzona  przez  Wykonawcę  wpisem  do  dziennika  budowy
z  bezzwłocznym  powiadomieniem  na  piśmie  o  tym  fakcie  Inspektora  Nadzoru  oraz
Zamawiającego. Odbiór  ostateczny robót  nastąpi  w terminie do  14  dni,  licząc od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót. Odbioru ostatecznego robót
dokona  komisja  wyznaczona  przez  Zamawiającego  w  obecności  Inspektora  nadzoru
i  Wykonawcy.  Komisja odbierająca roboty dokona ich  oceny  jakościowej na  podstawie
przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności
wykonania robót z dokumentacją projektową i STWiORB.
W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych
w  trakcie  odbiorów  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu,  zwłaszcza  w  zakresie
wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 
W  przypadkach  niewykonania  wyznaczonych  robót  poprawkowych  lub  robót
uzupełniających,  komisja  przerwie  swoje  czynności  i  ustali  nowy  termin  odbioru
ostatecznego.
W  przypadku  stwierdzenia  przez  komisję,  że  jakość  wykonywanych  robót
w  poszczególnych  asortymentach  nieznacznie  odbiega  od  wymaganej  dokumentacją
projektową  z  uwzględnieniem  tolerancji  i  nie  ma  większego  wpływu  na  cechy
eksploatacyjne  obiektu  i  bezpieczeństwo  ruchu,  komisja  dokona  potrąceń,  oceniając
pomniejszoną  wartość  wykonywanych  robót  w  stosunku  do  wymagań  przyjętych
w dokumentach umowy. W dniu odbioru robót Wykonawca udzieli pisemnej gwarancji na
wykonane roboty na czas gwarancji zgodnie z ofertą.
Do  odbioru  ostatecznego  Wykonawca  jest  zobowiązany  przygotować  następujące
dokumenty:

➢ dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, 
jeśli została sporządzona w trakcie realizacji umowy,

➢ recepty i ustalenia technologiczne,

➢ dziennik budowy;

➢ deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów;

➢ geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu,

➢ kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji 
powykonawczej. inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie
będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robót.
Wszystkie  zarządzone  przez  komisję  roboty  poprawkowe  lub  uzupełniające  będą
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
8.5. Odbiór pogwarancyjny
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.
Odbiór  pogwarancyjny  będzie  dokonany  na  podstawie  oceny  wizualnej  obiektu
z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie "Odbiór ostateczny robót".
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Podstawą płatności jest stawka ustalona na podstawie cen jednostkowych skalkulowana
w kosztorysie ofertowym w zależności od wykonanych prac.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE

➢ Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2003 Nr
207, póz. 2016 z późn. zm.).

➢ Zarządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika
budowy  montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego
dane  dotyczące  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia  (  Dz.  U.  Nr  108,  póz.  953
z późn. zm.)

➢ PN-70/B-10100  Roboty tynkowe. Warunki i badania techniczne przy odbiorze. 
➢ PN-B-04620   Materiały i wyroby termoizolacyjne. Terminologia i klasyfikacja. 
➢ PN-B-20130   Wyroby do izolacji cieplnych w budownictwie. Płyty styropianowe. 
➢ PN-EN-ISO-7345  Izolacja cieplna. Wielkości fizyczne i definicje 
➢ PN-EN 87 Płytki  i  płyty ceramiczne ścienne  i  podłogowe. Definicje,  klasyfikacja,

właściwości i znakowanie.
➢ PN-B-10260  Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
➢ PN-B-24000  Dyspersyjna masa asfaltowo- kauczukowa. 
➢ PN-B-24006  Masa asfaltowo- kauczukowa. 
➢ PN-C-81914:2002   Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz. 

Nie  wymienienie  tytułu  jakiegokolwiek  dokumentu  odniesienia  czy  normy  nie  zwalnia
Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim.
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