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Zawartos¢ opracowania :

Opis techniczny.
Oswiadczenie projektanta.
Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia dla sieci
kanalizacji sanitarnej w ul. Matej w Szydlowcu.

1.3.  Warunki techniczne budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Malej
w Szydlowcu.

1.4. Wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
potudniowo-zachodniej czesci miasta Szydlowca, czesc 1,
zatwierdzonego Uchwalg Rady Miejskiej nr 134/XX1/12 z dnia
29 pazdziernika 2012 r,

1.5.  Opinia ZUDP w Szydlowcu nr 212/2013.

1.6. Kserokopia stwierdzenia przygotowania zawodowego - projektanta,

1.7.  Kserokopia zaswiadczenia z Mazowieckiej Okregowej lzby
Inzynierow Budownictwa - projektanta.

1.8.  Wypis uproszczony z rejestru gruntow (dz. nr 2631).
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2. Rysunki.
2.1.  QOrientacja.
2.2. Mapa sytuacyjna projektowanej budowy sieci kanalizacji sanitarnej

w ul. Malej w Szydlowcu.
2.3. Profile kanalizacji sanitarnej.

Zalaczniki :
- Kinety studzienek inspekcyjnych Tegra 425 : przeplywowe
i polaczeniowe;
- Zwienczenia do studzienek Tegra 425;
- Rura teleskopowa @ 425 mm;
- Wiaz zeliwny D400 (o 425 mm)
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1. Opis Techniczny

Podstawa opracowania :
- zlecenie zamawiajacego.

2/ Dane wyjsciowe do projektu :

3/
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- mapa sytuacyjno — wysokosciowa 1 : 500;

- Wypis z migjscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
- warunki techniczne budowy kanalizacji sanitarnej,

- wizja lokalna w terenie.

Dane ogdlne.

Ulica Mata w Szdtowcu obecnie nie posiada sieci kanalizacji sanitarnej do
odprowadzania $ciekow bytowo-gospodarczych z poszezegdlnych
budynkéw mieszkalnych. Scieki sanitarne sa odprowadzane do zbiornikéw
bezodptywowych (szamb) zlokalizowanych na poszczegdinych

posesjach.

Dla poprawy warunkow sanitarnych, wystgpita konieczno$¢ budowy
kanalizacji sanitarnej w ul. Malej z odprowadzeniem sciekow do
istniejgcego kanalu sanitarnego w ul. Narutowicza (w granicach dziatki

nr 263 1- droga, ktorej wlascicielem jest Gmina Szydlowiec).

Zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy sieci kanalizacji sanitarnej
w ul. Malej w Szydlowcu.

Warunki gruntowo-wodne.

Pod wzgledem geomorfologicznym teren jest czescig rozlegltego obszaru
zréwnania polodowcowego, charakteryzujacego sie tagodnymi formami

rzezby powierzchniowej.

Wedlug uzyskanych informacii, na trasie sieci mogg wystepowaé grunty
kat. IIL 1 IV.

Wody gruntowe nie wystepuja na projektowanych glebokosciach.

Roboty ziemne.

Przebieg trasy sieci kanalizacji sanitarnej na terenie wytyczyé wedtug
planu sytuacyjnego wraz z istniejacym uzbrojeniem podziemnym.

Przed przystapieniem do robot ziemnych, wykonawca powinien zapoznaé
sie z zaleceniami zawartymi w opinii ZUDP w Szydfowcu.

O prowadzeniu robét ziemnych w miejscach skrzyzowan z uzbrojeniem
podziemnym, nalezy natychmiast powiadomi¢ wiascicieli (uzytkownikow)
poszczegolnych sieci.

W miejscach skrzyzowan z siecia telekomunikacyjna, prace prowadzié
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pod nadzorem pracownika'l.P.

Przy skrzyvzowaniach i zblizeniach projektowanych sieci od
istniejgcego uzbrojenia podziemnego, prace ziemne wykonaé recznie,
bez uzycia sprzetu mechanicznego i pod fachowym nadzorem
technicznym zapewnionym przez wykonawce robot.

W przypadku robét w pasach drogowych Inwestor zobowigzany

jest uzyska¢é zezwolenie na wejScie w pas drogowy od zarzadzajacego
droga.

Wykopy pod projektowana kanalizacje wyvkonac¢ zgodnie z wytyczona
trasa w sposob mechaniczny na odkiad.

Podczas prac nalezy zwrocic szezeg6lng uwage na zachowanie w stanie
nienaruszonym punktéw geodezyjnych, ktore podlegaja ochronie
w trybie przepisow Prawo Geodezyjne i Kartograficzne.

Sie¢ kanalizaciji sanitarnej.
Podlaczenie sieci kanalizacji sanitarnej do istn. kanatu sanitarnego o 200
w ul. Narutowicza, nastapi poprzez istniejaca studzienke S. oznaczona na
planie.
Sie¢ kanalizacii zaprojektowano z rur kanalizacyjnych, kielichowych PVC
@ 200x5,9 szeregu 8, uszczelnianych pierscieniami gumowymi.
Rury kanalizacyjne uktada¢ na podsypce piaskowej gruboscei 15 cm.
Grubo$¢ warstwy ochronnej zasypki kanatu powinna wynosi¢ min. 30 ¢m
ponad wierzch rury 1 by¢ wykonana recznie przy zastosowaniu piasku.
Pierwsza warstwa do osi rury, powinna by¢ zageszczona ostroznie, aby
unikna¢ podniesienia si¢ kanahu.
Wykopy zasypa¢ gruntem rodzimym (bez kamieni i gruzu), zages¢ do
do 95 % zmodyfikowanej warto$ci modutu Proctora, lub do wielkosci
zageszezenia podanego przez dysponenta drogi.
Na sieci kanalizacyjnej zaprojektowano studzienki inspekcyjne Tegra 425
(8 425 mim), skladajace si¢ z :

- kinet przeptywowych i potaczeniowych o 425 mm;

- rur karbowanych @ 425 mm;

- rur teleskopowych o 425 mm;

- wlazow zeliwnych D400 (o 425 mm).
Sie¢ kanalizacji sanitarnej w swoim zakresie obejmuje podiaczenia do
granic posesji poszczegdlnych dziatek. Wykonanie przylaczy na terenach
prywatnych jest w gestii poszczegdlnych wilascicieli, wraz z wykonaniem
studzienek (za ogrodzeniem).
Miejsca montazu trojnikow na sieci sg oznaczone literami T.
Sie¢ od tréjnikow do granic nieruchomosci poszezegolnych dziatek
wykona¢ z rur PVC klasy S /SDR34/ g 160 mm o polaczeniach
kielichowych i spadkiem min. 2,0 %.
Sie¢ kanalizaciji sanitarnej podda¢ probie szczelnosci.



Po wybudowaniu kanalizacji, nalezy dokona¢ inwentaryzacji
powvkonawczei.

Dlugodé projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej z rur @ 200 PVC i rur
o 160 PVC wynosi ogdlem 309,5 mb.

8/ Uwagi koncowe.

Calos¢ robo6t wykonac zgodnie z "Wymaganiami Technicznymi COBRTI
INSTAL zeszyt nr 9, z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt
budowlano-montazowych TOM Il — instalacje sanitarne i przemyslowe
1988 r., z instrukeja rur PVC i studzienek, oraz zgodnie z przepisami BHP.
Prace budowlano-montazowe moga by¢ wykonywane tylko na obszarze
objetym pozwoleniem na budowg, a po zakonczeniu teren budowy nalezy

doprowadzi¢ do nalezytego stanu 1 porzadku.
’
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Oswiadczenie

Oswiadczam, ze projekt budowlany ,,Sie¢ kanalizacji sanitarnej w ul.
Malej w SZdlowcu”, zostal wykonany zgodnie z obowigzujacymi
przepisami, normami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.
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Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Nazwa 1 adres obiektu : Budowa sieci kanalizacji sanitarnej
w ul. Malej w Szydlowcu

Nazwa i adres inwestora : Gmina Szydlowiec
Pl. Rynek Wielki 1
26-500 Szydiowiec

Imig 1 nazwisko sporzadzajgcego informacje BIOZ : Jerzy Wajg?er
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Czes¢ Opisowa

Zakres robot dla wykonania budowy sieci kanalizacji sanitarnej oraz kolejnoséé
realizacji poszezegdlnych prac.

W celu realizacii sieci kanalizacji sanitarnej nalezy wykona¢ nastepujace rodzaje
robét ;

- roboty ziemne;

- roboty montazowe.
Wskazanie elementow zagospodarowania terenu { dzialki ), ktdre mogq stanowié
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Na terenie projektowanej budowy sieci kanalizacji sanitarnej, wystepuje istniejace
uzbrojenie podziemne, ktére moze stanowié zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi w trakcie realizacji zadania inwestycyjnego.

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizac)i kanalizacji okreslajace skalg i rodzaje zagrozen oraz miejsce 1 czas ich
wystgpowania,
W zwiazku z prowadzeniem realizacji sieci kanalizacji sanitarnej wystepowaé moga
zagrozenia w Czasie :

. Wykonywania wykopow.

Przed przystapieniem do robét ziemnych konieczne jest zbadanie terenu, czy

nie ma na nim w miejscach przewidywanych wykopéw, przewodéw uzbrojenia
podziemnego tj. : wodociagowych, kanalizacyinych, gazowych, kablowvch
energetycznych, swiattowodowych, teletechnicznych, sieci ciepinyeh itp..

Tras¢ kanalizacji wytyczy¢ wedlug planu sytuacyjnego wraz z istniejgcym
uzbrojeniem podziemnym.

Przed rozpoczgeiem robét ziemnych, wykonawea powinien zapoznaé sig z
zaleceniami zawartymi w opinii Zespolu Uzgodnienia Dokumentacji Projektowej

Przy skrzyzowaniach i zblizeniach projektowane] kanalizacji z istniejacym
uzbrojeniem podziemnym, prace ziemne wykona¢ recznie, bez uzycia sprzetu
mechanicznego 1 pod fachowym nadzorem technicznym zapewnionym przez
wykonawcg robét.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wvkopu,
krzyrzujace sig¢ lub biegnace réwnolegle z wykopem, naleiy zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem (a w razie potrzeby podwiesi¢ w sposéb zapewniajacy ich
eksploatacje).

W przypadku ich wystepowania, nalezy przedsiewzia¢ odpowiednie srodki
ostroznosci i zabezpieczenia, zaniechal pracy koparki, uzycia kilofow itp.
Roboty ziemne prowadzi¢ pod nadzorem przedstawiciela uzytkownika sieci,
Wykopy nalezy zabezpieczy¢ przed zalewaniem przez wody powierzchniowe,
W miejscach przejsc dla pieszych, nalezy stosowaé bariery ochronne oraz nad
wykonywanymi przekopami, mostki szerokosci 0,7 — 1,0 m z obustronnymi
porgczami.

Przy glebokosciach wigkszych niz 1,0 m, niezaleZnie od rodzaju gruntu i
nawodnienia wykopy wasko przestrzenne musza posiadaé pionowe $ciany
odeskowane i rozparte, przy czym w gruntach suchych i polzwartych dopuszcza si¢
deskowanie azurowe.

Mechaniczne odspojenie gruntu w wykopie moze by¢ dokonywane za pomoca
koparki jednoczerpakowe] podsigbierne; lub koparki wieloczerpakowej.
Prowadzenie robdt przy uzyceiu mechanicznych koparek stosuje sie tam gdzie nie ma



koniecznosci obudowy scian wykopu, a tym samym nie istniejg rozpory.
Odklad urobku powinien by¢ dokonany tylko po jednej stronie wykopu, w odleglosci
co najmnie] 0,6 m od krawedzi wykopu.

Najmniejszy bezpieczny kat nachylenia skarp wykopu dla gruntéw srednio spoistych
wynosi 45 stopni.

Wykonywanie wykopow przez ich podkopywanie jest niedopuszczalne.

Deskowanie écian wykopow rozbiera si¢ od dohu warstwami szerokosci 30- 40 em;
rozpbrki usuwa si¢ po ustawieniu dodatkowej posredniej rozpérki.

W gruntach bardzo slabych, deskowanie czesciowo sie pozostawia.

Przy mechanicznym sposobie wykonywania wykopow, nalezy przestrzegac
szezegolnych warunkéw bezpieczenstwa, zwiazanych z praca i obsluga maszyn,
ktore mogg stanowic zagrozenie dla os6b zatrudnionych lub znajdujacych sie w ich
poblizu.

Roboty ziemne wykonywane pod lub w poblizu przewodéw linii
lekiroenergetycznych, mozna prowadzi¢ w odleglosciach bezpiecznych,

liczonych poziomo od skrajnych przewodéw nie mniej niz :

- 3,0 m - dla linii o napieciu znamionowym do 1 kV,

- 5,0m- dla linii 0 napieciu znamionowym do 15kV,

- 10,0 m - dla linii o napieciu znamionowvm do 30 kV,

= 15,0 m — dla linii o napigciu znamionowym do 110 kV,

Przy stosowaniu materialéw wybuchowych nalezy zachowac¢ specjalne przepisy
bezpieczenstwa (roboty strzalowe), roboty te moga by¢ prowadzone tylko przez
specjalne zespoty uprawnione do prowadzenia rob6t minerskich.
Nalezy przestrzega¢, aby byly zachowane bezpieczne odleglosei krawedzi
wykonvwanych wykopdw od istniejacych budynkow; odleglodcei te powinny wynosié
co najmniej 3-6 m w zaleZnosei od polozenia dna wykopu w stosunku do spodu
fundamentu istniejgcego budynku

3.2. Robét montazowych.,

Czionkowie brygad montazowych, muszg by¢ zapoznani z technologia montazu rur
PVC a ponadto okresowo musza by¢ przeszkalani w zakresie bhp przy w/w
pracach.

Przy wykonywaniu potaczen rur PVC stosuje sig zlacza kielichowe na wcisk, przy
uzyciu uszezelek z gumy,

Sposob wykonania weisku dokonuje sig przy uzyciu dzwigni recznej lub urzadzenia
do wykonywania polaczen weiskowych.

Do montazu rur nie mozna zatrudniaé kobiet i pracownikéw mlodocianych.

Przed rozpoczeciem montazu nalezy wyznaczy¢ strefy niebezpieczne, dobrze
widocznymi tablicami ostrzegawczymi.

Przed rozpoczgciem montazu nalezy wyznaczyé strefy niebezpieczne, dobrze
widocznymi tablicami ostrzegawczymi.

Rozmiesci¢ réwniez tablice, zabraniajace wstepu osobom postronnym na plac
budowy.

Informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robot

montazowych stosownie do rodzaju zagroZenia,

Do dyspozycji wykonaweow powinien by¢ zainstalowany aparat telefoniczny czynny
calg dobe.

Obok aparatu, jak rowniez w biurze kierownika budowy(robdt) i majstréw, powinny
znajdowac sig wykazy zawierajace numery telefonéw : strazy pozarnej, pogotowia
ratunkowego, policii oraz telefonéw domowych kierownika budowy (roboét),
majstrow.
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Przy wszystkich wejsciach i wjazdach na plac budowy powinny by¢ umiészczone
tablice zabraniajace wstepu osobom nie zatrudnionym.

Na placu budowy nalezy umie$ci¢ tablice informujace o zakazie wstgpu w strefe pracy
maszyn 1 sprz¢tu budowlanego, szczegolnie montazowego, pracownikom nie
zatrudnionym w tej strefie,

We wszystkich miejscach zagrazajacych bezpieczenstwu pracujacych tam
pracownikéw, nalezy umiesci¢ odpowiednie tablice i znaki ostrzegawcze, jak réwniez
tablice przypominajace o warunkach bezpieczenstwa pracy i ochrony
przeciwpozarowej.

Informacje o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem
do realizacji robét szezegdlnie niebezpiecznych.

Przy realizacji kanalizacji wystgpujg roboty szczegdlnie niebezpieczne zwigzane

z robotami ziemnymi,

Szkolenie pracownikow przed wykonaniem okreslonych prac wykonaé jak w pkt. 3.1.
13.2.

Roboty nalezy prowadzi¢ pod nadzorem os6b uprawnionych.

Wszystkie prace realizowad zgodnie z warunkami technicznymi ich wykonania

z odpowiednimi instrukcjami, przepisami oraz Polskimi Normami.
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WODOCIAGI I KANALIZACJA Sp.zo. 0. w SZYDLOWCU
26-500 Szydlowiec ul. Wschodnia 11
tel,/fax 048 617 04 26
NIP 799 — 18 — 29 — 239 REGON :672301847
Nr konta : 02 1020 4317 0000 5102 0144 1419
Kapital zakladowy —~ 9.022.900 z1. KRS -0000068059

Szydlowiec dn. 27. 08. 2013 1,

Przewodniczaca Komitetu Budowy Kanalizacji
Sanitarnej w ul. Malej
Pani Krystyna Sobotka
26 — 500 Szydlowiec
ul. Mala

Warunki techniczne budowy sieci kanalizacji sanitarnej
w ul. Mate;
nr 50/2012r.

» Wodociagi i Kanalizacja” sp. z 0. 0. w Szydloweu okresla warunki techniczne

na budowe kanalizacji sanitarnej w Szydlowceu ul. Malej:

[S9]

LA

Sie¢ kanalizacji sanitarnej wybudowaé zgodnie z projektem budowlanym wykonanym
przez uprawnionego projekianta - uzgodnionym w ,,Wodociagi i Kanalizacja™ sp.
z 0.0. w Szydlowcu oraz Zespole Uzgadniania Dokumentacii Projektowej Starostwa
Powiatowego w Szyvdlowcu.

Dokumentacja powinna zawiera¢: krotki opis z okresleniem S$rednic przewodow
i sposobu wykonania robot budowlano-montazowych | plan sytuacyjny w skali 1:500
lub 1:1000, oraz szczegol wlaczenia do sieci kanalizacji sanitarnej.

Jeden egzemplarz projektu budowlanego nalezy dostarczy¢ do biura , Wodociagow”
w Szydlowcu jako egzemplarz archiwalny Spolki ,,Wodociagi 1 Kanalizacja”.

wlasnosci.

Prace w pasie drogowym prowadzi¢ na zasadach okreslonych przez wiladajacego
droga.

o nr ewidencyjnym 2630/6.

Kanal wykona¢ z rur z tworzywa sztucznego z nieplastyfikowanego polichlorku
winylu PVC o érednicy min. @ 200 mm.

Studzienki na sieci gtownej PVC o érednicy min. ¢ 400 mm.

Przewidzie¢ studzienki rewizyjne w miejscach zmiany kierunku przeptywu sciekdw,
Odejécia boczne pod przyiacza kanalizacji sanitarnej wykona¢ w studzienkach.
Wykonawea kanalizacji sanitarnej moze by¢ jedynie wykonawca  uprawniony
i prowadzacy dzialalno$¢ gospodarcza, po wyrazeniu zgody przez ,,Wodociagi”, lub
Spotka z 0.0. ,,Wodociagi i Kanalizacja” w Szydtowcu.



16
17

18

W przypadku budowy studzienek betonowych wilaz kanalizacyjny osadzié
bezposrednio na pokrywie nastudziennej.

Inwestyeja powinna by¢ wykonana zgodnie z polskimi normami z materialow
posiadajacych wymagane atesty.

Po wybudowaniu inwestycji wykonaé¢ inwentaryzacie geodezyjna powykonawcza
i przediozy¢ w,,Wodociggach” zglaszajac do odbioru wykonang inwestyeje.

Dokona¢ odbioru koncowego potwierdzonego protokétem odbioru.

Podpisanie umowy ze Spoélka ,Wodociagi 1 Kanalizacja” w Szydlowcu na odbior
sciekéw 7z poszezegélnyeh  nieruchomosei mozliwe bedzie po przedioZzeniu
w siedzibie Spolki wszystkich wymaganych dokumentow tj. projektu budowlanego,
protokolu odbioru, odwiadczenia wykonawcy, inwentaryzacji powykonawezej,
Warunki przylaczenia sg wazne 2 lata od daty ich okreslenia.

Niespelnienie wyze] wymienionych warunkow zwalnia ,,Wodociagi 1 Kanalizacja” Spétka

0.0. w Szydiowcu od podpisania umowy na odbior sciekow z nieruchomosei.

Otrzymalem dn.




Wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego poludniowo-
zachodniej czedci miasta Szydlowcea, czeséé 1, zatwierdzonego Uchwala Rady
Miejskie] w Szvdiowcu nr 134/XX1/12 z dnia 29 pazdziernika 2012 r.

§ 3. Celem planu jest ustalenie warunkow i mozliwodcei zabudowy 1 zagospodarowania
terenu na obszarze objetym planem przy poszanowaniu zasad zrownowazonego
rozwoju, minimalizacji wzajemnych konfliktéw i optymalizacji korzyéei,
wynikajacych z proponowanych dzialan i przeksztalcen przestrzennych,

§ 5. Dla obszaru planu ustala sie :
11) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systeméw komunikaciji i infrastruktury
technicznej;
12) zasady tymczasowego zagospodarowania, urzadzania 1 uzytkowania terenéw,

§ 16. Plan ustala nastepujace zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systeméw
infrastruktury technicznej :
1y obowigzek wyposazenia terenow przeznaczonych pod zabudowe w sieci :
wodociagowa, kanalizacji sanitarnej, elektroenergetyczng i telekomunikacyina;
3) zachowanie istniejacych urzadzen i sieci nadziemnych i podziemnych uzbrojenia
terenéw nie kolidujgeych z planowang zabudowa 1 uktadem ulic, z dopuszezeniem
wymiany, przebudowy i rozbudowy;
4) mozliwos¢ lokalizacii sieci infrastruktury technicenej, o ktoérej mowa wpkt. 112
w pasach drogowych wyznaczonych liniami rozgraniczajacymi drog, clagoéw
pieszo-jezdnych, ciagéw pieszo-rowerowych i ciggdw pieszych z nastepujacymi
zastrzezeniami

a) wzajemne usytuowanie sieci i sgsiadujacych z nig obiektéw budowlanych
powinno spelnia¢ warunki okredlone w przepisach odrebnvch,

b) dopuszeza si¢ lokalizacie sieci poza liniami rozgraniczajacymi drog, cigedw
pieszo-jezdnych, ciagow pieszo-rowerowych i ciagoéw pieszych w pasach
terendw ograniczonych linig zabudowy i linig rozgraniczajaca drogi, zgodnie
z przepisami odrebnymi;

7) w zakresie odprowadzania $ciekow bytowo-gospodarczych :

a) rozdzielczy system kanalizacii oraz odprowadzanie $ciekdw bvtowo-
gospodarczych 1 przemystowych do komunalnej oceyszezalni $cickow
w Szydlowceu,

b) scieki wprowadzane do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej powinny spetniaé
obowigzujgcych w tym zakresie przepisow; scieki przemysiowe przed
odprowadzenie do kanalizacji winny byé podezyszezone,

) do czasu wyposaenia wszystkich w zbiorcza sie¢ kanalizacji sanitarnej
dopuszcza si¢ dla zabudowy istniejace] przed wejSciem w Zycie ustalen planu,
gromadzenie Sciekéw w zbiornikach bezodplywowvch na terenie
nieruchomosci, z obowigzkiem zapewnienia wywozu zgromadzonych
nieczystosei do punktu zlewnego dciekdw,

f) na calym obszarze zakazuje si¢ odprowadzania do wéd powierzchniowvch

i do ziemi wszelkiego rodzaju sciekdw nieoczyszczonych;

§ 18. Plan ustala nastepujace zasady modernizaciji, rozbudowy i budowy systeméw
komunikacji :
1) obstuge komunikacyjng obszaru objetego planem poprzez drogi zbiorcze, lokalne,



dojazdowe oraz ciagi pieszo-jezdne, zapewniajgce polaczenia z zewngtrznym
uktadem komunikacyinym, oznaczone na rysunku planu symbolami :

¢) KPJ — ciagi pieszo jezdne;
1) dla terendéw, o ktdrych mowa w pkt. 1, plan ustala nastepujace szerokosci

w liniach rozgraniczajacych :
¢} dla terendw ciagdw pieszo-jezdnych oznaczonych na rysunku planu symbolami :
19KPJ — plan wyznacza zachodnig linie rozgraniczajaca, w granicach planu
pozostaje fragment drogi o szerokosci 5.0 - 6,5 m;

§ 19. Dla terenéw oznaczonych na rysunku planu symbolami od 1MN do 86MN plan
ustala :
1} przeznaczenie podstawowe : zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolno stojaca
i blizniacza;
¢} urzadzenia infrastruktury technicznej ( stacje transformatorowe, przepompownie
Sciekdw, itp.);
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Zespol Uzgodnienin Dokumentacii Projektowe]
Sieei Uzbrojenia Terenu
Opiniuje Porviywnie
projekt”, wyniki-vwentaryzach-powvkomewerel® z nastepujascymi warunkami
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Niniejsze uzgodnienie nie zwalnia Inwestora od uzyskania z wiafciwego organu do spraw nadzoru
architektoniczno — budowlanego decyzji na pozwolenie na budowe.
W przyvpadku robdt w pasach drogowych Inwestor zobowiszany jest uzyskadé zezwolenie na weilcie

w_pas drogowy od zarzadzajacego drogy.

Uzgodnienie zachowuje wainosé¢ przez okres 3 lat od dnia wydania opinii, chyba, Ze Inwestor uzyska zzode
na jego przediuienie,
Uzgodnienie traci waino§é w przypadku gdy:

&)
by

¢}
dy
€)

Inwestor nie zrealizowal projektu w okresie 3 lat.

decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu o zatwierdzeniu planu
realizacyjnego lub o pezwoleniu na budowe zostala zmieniona lub uchylona.
Iowestor nie uzyskal zgody na przediuienie okresu wainosei,

dokonano zmiany miejscowego planu zagospodarowania prestraennego,
wystgpieniu w/w przypadkéw Inwestor zobowigzany jest zawiadomié bezzwlocznie
ZespOl Uzgodnienia Dokumentacii.

Uwagi i zalecenia :

i

Przy skrzyviowaniach i zblizeniach projektowanych sieci od istniejacego uzbrojenia podziemnego,

prace ziemne wykonad recuznie, bez uiyeis sprzetu rmechanizowanego i pod Fachowym nadzorem

technicznym zapewnionvm przez wykonawcee robot,

Lgodnie z art, 48 wust. 1 pkt 6 ustawy Prawoe geodezyjne | Kartograficzne, Inwestor zebowigzany jest
pod karg grzywny zapewnié geodezyjne wytyezenie projektowanych obiektéw oraz geodezying
inwentaryzacje powykonawezq zrealizowanych obiektéw ( przed zasypaniem )

Podezas prac nalely zwrieié szezegding uwage na zachowanie w stanie nignaruszonym punkitw
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URZAD WOJEWODZEL Badorm, . 1980eeBm 2T
W RADOMIU
WYDZIAL
PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO,
URBANISTYKI, ARCHITEKTURY
I NADZORU BUDOWLANEGO

Nr UAN-II-K-8386/RA/10/85
STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielnych funkeji technieznych w budownictwie

Na podstawie § 2. uste 1. pkt 4 lite . a. 1.0y 8§ 5 uste de.8.7
i § 13 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony  Srodowiska z dnia

20 lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznyeh w budownictwie (Dz. U.
Nt 8, poz. 46)

stwierdza sie, ze

OBYWATEL .. JBRZL . WAJIGNER .. e
inZynier inzynierii grodowiska. ... e

(wymdenié tytat zawodowy)

arodzony dnia .05 lutego A947. Te W 0ZOTKOWLE o B
posiada przygotowanie zawodowe, upowazniajace do wykonywania samodzielnej funkejl

projektanta. oraz. kierownika budowy.i.robdt

w specjalnogei ...insbalacyino.~.inZynieryjnej w.zakresie sleci .

OBYWATEL . JERZY WAJGHNER . ..o B e o o

jest upowaltniony do

1/ sporzadzania projektéw instalacji sanitarnych, siecl wodociagowych,
kanalizaecyjnych i cieplnych uzbrojenia terenu,

2/ kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robdét, kierowa-
pia i kontrolowania wytwarzania konstrukeyjnych elementow sieci
i instalacji oraz oceniania i badania stanu technicznego w zakre-
sie instalacji sanitarnych, sieci wodociggowych, kanalizacyjnych
i ecieplnych uzbrojenia Terenus....
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